
复模材料8150树脂供应

产品名称 复模材料8150树脂供应

公司名称 东莞振邦模具材料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:HEICAST
型号:8150
产地:日本

公司地址 东莞市虎门镇飞龙山庄怡和园二号楼地铺

联系电话 4000769986 15814132390

产品详情

hei-cast

8150是具abs材质，具有已往的浇模用聚氨树脂材料所没有的特性。

hei-cast 8150是一种物理性能好，固化速度快，成品的尺寸精度高，

具备充分的实用强度的新型浇模材料。既可用于注塑成形部品的形状

确认和强度确认，也可用于最终产品的小批量生产。

2基本物理性质

  

项         目

  

技术参数

  

备注
  

品         名

  

8150

  

  

外       观

  

a液

  

白色/黑色/象牙色

  

聚多元醇
        



b液 淡黄色透明 异氰酸脂
  

成 品 颜 色

    

白色/黑色/象牙色

  

  

粘       度

  

a液

  

800

  

  

（mpas 25℃）

  

b液

  

160

  

bm型粘度计
  

比       重

  

a液

  

1.09

  

标准比重杯
  

（25℃）

  

b液

  

1.19

  

标准比重计
  

混  合  比

  

a:b

  

100:200

  

重量比
  

适  用  期

  

（25℃）

  

5分钟

  

树脂100克
  

成 品 比 重

    

1.21

  

jis k-6911
  

硬       度

  

shord d

  

80-85

  

  

拉 伸 强 度

  

kg/cm2

  

740

  

  

伸       度

  

%

  

16

  

jis k-6911
  

弯 曲 强 度

  

kg/cm2

  

800

  

  

弯 曲 模 量

  

kg/cm2

  

18300

  

        



冲 击 强 度 kg-cm/cm 12-15 izod v notch
  

收  缩  率

  

%

  

0.3

  

公司内部标准
  

线膨胀系数

  

℃-1

  

6x10-5

  

jis k-6911
  

热变形温度

  

℃

  

100

  

jis k-7207（18.5kg/cm2）
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