
复模材料PX527树脂批发

产品名称 复模材料PX527树脂批发

公司名称 东莞振邦模具材料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:DPI
型号:PX527
产地:法国

公司地址 东莞市虎门镇飞龙山庄怡和园二号楼地铺

联系电话 4000769986 15814132390

产品详情

 【东莞振邦】供应各种手板复模材料。

dpi px-527是透明的、抗  冲击强度较好、类似热塑性塑料pc的真空注型树脂。

 

 

产品特性:
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颜色  淡蓝色透明 透明 透明
 

 

 

操作参数:

u           混合比（重量）                          : 55/100 (a/b)

u           可用时间（160g 树脂在 25oc 时）        : 4分钟

(根据检测方法 mo-062)

u           离模时间（样件 10mm在 70oc 时）        : 45 分钟

(根据检测方法 mo-116)

dpi px-527需在高于 20oc 的温度下按指示比例混。

 

 

操作注意事项:

 

 

u       仅限于真空注型机中使用

u       模具加热至 70oc

u       如果低温储存, 材料需加热最少在 >20oc

u       a 组分放在上面的料杯中

u       b 组分放在混合料杯中

u       在真空机内脱泡5-10分钟, 混合搅拌 2 分钟直到材料完全透明

u       把树脂材料注入树脂模具中



u       在 70oc 时放到烤箱里至少45分钟

u       当模具冷却开始脱模
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