
臭氧检测仪Z-1200

产品名称 臭氧检测仪Z-1200

公司名称 四川汇巨仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号

联系电话 028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13880131987 联系电话：028-69153881 咨询q  q：2282108269 咨询q 
q：2872170067 咨询q  q：601616674 询价优惠！！！ http://www.yiqi-w.com http://huiju18.testmart.cn/
http://shop58396753.taobao.com

主机简介：

z-1200臭氧检测仪

【仪器介绍】

z-1200是一款手持式仪器，仪器带有lcd显示屏，每镉10秒更新显示。可在任意时刻查看stel(15分钟平均值
）和twa(8小时平均值）。

可测量空气中0-2 -5-10-20ppm的臭氧，分辨率为0.01ppm。仪器带有电池电量低显示功能和一个声音报警
（可在0-2ppm之间任意设置）。

详细内容：

【主要特点】

满足osha精确度要求

电脑计时加权平均



显示短期暴露下限

电池状态液晶显示

可存储数据

【技术指标】

 

  

传 感 器

  

电化学

  

传感器寿命

  

2 年以上

  

测量范围

  

0.00 -2-5-10-20 ppm

  

分 辨 率

  

0.01 ppm

  

响应时间

  

<150秒

  

最大零点漂移

  

36ppb

  

长期输出漂移

  

<4%信号损失每年

  

精度

  

5%

  

报警

  

声音报警

  

电源

  

9v碱性电池

  

电池寿命

  

240小时

  

体积

  

120*64*38mm

    



重量 170g

 

中华标准件网http://www.bzjw.com/
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