
煤矿井下专用钢丝绳芯阻燃抗静电输送带

产品名称 煤矿井下专用钢丝绳芯阻燃抗静电输送带

公司名称 兖州市恒鑫伟业胶带有限公司

价格 243.00/米

规格参数 样品或现货:现货
是否标准件:标准件
是否进口:否

公司地址 中国 山东 兖州市 颜店镇开发区

联系电话 86 0537 3775677 15820073855

产品详情

样品或现货 现货 是否标准件 标准件
是否进口 否 品牌 恒鑫
型号 ST800 材质 橡胶
输送带类型 大倾角输送带 适用环境 耐磨、阻燃、防滑、防静

电、防腐蚀
应用范围 矿山采掘 拉力强度 强力
带宽 650（mm）

 钢丝绳结构特点：骨架受力体为按一定间距排列的钢丝绳，在恒张力下加贴芯胶、盖胶冷压成型后，
经硫化而成。具有拉伸强度高、寿命长、使用伸长小、成槽性好、耐曲挠性好等优点，适用于长距离、
大运量、高速度输送物料。

 产品用途：主要用于冶金、港口、码头、煤矿、建材、电力、化工等行业。

抗撕裂型钢丝绳芯输送带：在普通结构钢丝绳芯输送带的上盖胶与芯胶之间（或下盖胶与芯胶之间），
加一层（或两层）抗撕裂网，阻止异物插入或撕裂带体。抗撕裂网为钢网，抗撕裂强度可在125—800n/m
m选择，抗撕裂网为织物网，抗撕裂力在50—80n/mm选择。

 注：选择何种抗撕裂网才能更适合您的输送带系统，请与兖州市恒鑫伟业胶带有限公司技术人员联系
：路经理：15820073855
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