
油耗低3千瓦柴油发电机

产品名称 油耗低3千瓦柴油发电机

公司名称 特赫实业（上海）有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:特赫
型号:TH3GF-LE

公司地址 上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B
区2220室

联系电话 2139973689

产品详情

  3kw柴油发电机,坚固耐用3千瓦发电机

柴油发电机组电瓶流程：
每天保养：
1、检查柴油发电机工作日报。
2、检查柴油发电机：机油平面，冷却液平面。
3、日检柴油发电机有无损坏、掺漏，皮带是否松弛或磨损。
每周保养：
1、重复每日的a级柴油发电机检查。
2、检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。
3、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。
4、检查水过滤器。
5、检查起动蓄电池。

6、起动柴油发电机并检查有无影响。以上信息由特赫动力整理发布，更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661  18721346689  qq:771585756 联系人：庞经理 或点击：http://www.torhe.com/
机组型号        th3gf-le发电机频率（hz） 50最大输出(kw) 3.2额定输出(kw) 3额定电压（v） 120,220,230,120/240功率因素（cosф）cosф=1直流输出 （v） 12v/8.3a相数        单相电机形式 自励磁，两极，单相电机启动系统 手启动或电启动7米处噪音 70-75燃油箱容量（l） 12持续工作小时（hr）12发动机型号        th178f动力形式 单缸，直立，四冲程，风冷柴油机缸径×行程(mm) 78x62燃油        0#（夏天) -10#（冬天) -35#(严寒) 轻柴油润滑油容量(l) 1.1燃烧系统 直喷式标准配置电压表        yes交流插头 2交流开关 yes油压警告灯 yes机油报警器 yes 一级负荷应由两个电源共电。二级负荷当条件允许时也宜由两个回路供电，特别是属于消防用电的二级负荷，应按二级负荷的两个回路要求供电。由此可见，高层建筑对供电的可靠性要求较高，都要求两个电源供电。因此，考虑设置柴油发电机组的原则如下：①对电网能够提供二个独立电源的高层建筑，按规范已经满足了一、二级负荷的要求，原则上可不设柴油发电机组。但是，对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑)，其内部含有特别重要负荷，应考虑一电源系统检修或故障时，另一电源系统又发生故障的严重情况，此时一般应设柴油发电机组做应急电源。②对于当地电网只能提供一路电源、或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑，应设柴油发电机组提供第二电源。此时，柴油发电机组是作为备用电源使用，不仅仅是应急用。③按照我国旅游饭店星极标准，四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。以上是设置柴油发电机组的基本原则。在国内外一些高层建筑中，即使市网供电相当可靠，可以满足规范要求，但也都设置了自备应急发电机组，以便当市网万一中断供电，一方面能保证停电期间消防用电的需要，同时也能使大厦的基本秩序得以维持。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661  18721346689  qq:771585756 联系人：庞经理 或点击：http://www.torhe.com/
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