
程控电话交换机

产品名称 程控电话交换机

公司名称 上海爱乐重庆分公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:上海爱乐
型号:H系列

公司地址 重庆市九龙坡区石桥铺石小路195号

联系电话 023-68070008 15178887116

产品详情

 

产 品 说 明

   

 

新设计 新概念 新感觉数字商务办公通讯系统

爱乐sw-2000h系列数字商务电话交换系统，是款全新设计理念产品，系统综合了国内外众多交换

系统之优点的基础上开发出来的全新一代语音交换设备，系统采用模块化的硬件设计结构smt生

产工艺，高可靠性的cmos集成电路和全新可编程器件，使本系统在小容量交换产品成为新的开拓

者，产品整体设计新颖，外型美观，工艺精湛很大程度上提高了国产语音交换系统的形象地位，

充分发挥了多年开发生产经验并借鉴诸多产品的技术优点，针对国内电信业多运营商竞争的变化

和用户的应用要求，发展趋势，优化研发设计的多语音交换产品。

严格遵照ccitt和cept标准设计生产，同时符合yd3444-90《自动交换机技术要求》标准，我们的目

标是让更多人和企业享受到更廉价更优质更丰富的数字语音电话交换产品，超凡的品质，理想的

价位，是您未来商务办公，语音交换通讯的最佳选择！



超凡的语音绝对的领先

为了更好地方便用户，交换机使用单位可以根据自己的实际情况录定制特殊企业多语言彩玲引导

语音。

人性化彩玲式电脑引导语音  多段导航语音  特制企业彩玲语音

特制企业彩玲振铃语音  usb语音接口 可选择多种语言语音

白天直拨彩玲引导语音；  

 系统为外线提供了多段优质的引导语音服务，第一段：“您好，请拨分机号码，人工服务请拨

‘0’”；第二段：“您要的分机正在通话，请拨其他分机”第三段：“您拨的号码是空号”第

四段：“转接中请稍侯”转接彩玲音乐振铃方式，第五段：“您要的分机没人接，请拨其他分机

” 等系统语音

夜间直拨彩玲引导语音；

系统为外线提供了优质的引导语音服务：现在是下班时间有事请拨打62175588。

中 继 分 组：

每条外线指定为1-9个组，组号即为1至9，所有分机可设定为1个组或2个组号，分机能呼出占用其

组号相同的外线；如设为2个组号，则可呼出2组外线。2个组可设置给重要任务或呼入外线中继

分组设置



日/夜自动切换模式及等级：

在夜服时段中自动进入夜服模式，且分机采用夜间等级，非夜服时间采用日间等级，并不受总机

摘机影响。

分机预付款设置：

为适应宾馆、企事业、外资等单位限制分机出外线计费管理的方便，本机新增分机预付款设置，

预付金额为1-9999元，所有分机都可以设置为预付款计费，当某分机计费总额等于或超过预付金

额时，来通知总台该分机预付款已使用完。同时将该分机外线自动关闭，直到重新设置预付款后

，自动开启，分机预付款为累加方式，预付款输入后为原预付款加上新输入的数值。 

系统来电显示：

系统具有准确、可靠的双制式〈dtmf、fsk〉内、外线来电显示。设为来电显示的分机必须是系统

数字话机或来电显示话机才能使用此功能，可看到内部和市话打来的主叫号码或查询无人时的来

电号码。

来 电 转 移:

分机可将外线来话转移到系统内任何分机。

接外线转外线:

外线呼入，话务机接通后得知需要另一外线，话务机拍叉簧，拨0或某出局号再拨外线用户，外

线听音乐，话务机同另一外线接通后挂机，此时两外线可以通话，（如通话时间超过10分钟，会

听到忙音提示，其中一外线拨*键后又可增加10分钟通话时间。若无人操作则自动挂断外线。）

如总机拨外线不成功（听忙音），可拨# 恢复和原外线通话。

外线呼叫等待功能:



当外线呼叫某个分机时，而这个分机正在和他人通话（除出局外）时，外线听会铃音，被呼叫分

机听三声提示音，被叫分机挂机后自动振铃，提机则与外线通话，若分机不挂机，中继自动拆线

或转总机。

强 插 服 务:

在特殊情况下总机或代理总机可以对正在通话的分机进行强插通话。

自报语音服务:

任何分机提机拨功能号，电脑话务员将应答系统设置的日期、时间、用户的分机号码、等级等多

种信息，并且可查询最近一次内部呼叫本机的主叫号码，语音清晰，流畅，使用户方便快速地获

得所需的各种服务信息。

外 线 重 拨:

外线重拨功能,内部分机呼出外线后挂机。摘机按话机上重拨键，可进行重拨。

系 统 容 量：

l hc系统分机最大容量为：120门用户端口

接 口 类 型：

中继分机进出接口：rj45

hc系统总线板与分机板为连接25针插头

用户接口：a、b线40v馈电  中继接口环路中继线：呼入铃流，呼出支流脉冲或双音频。

外 设 接 口：

电脑rs-232串口接口与pc奔腾3 以上的电脑连接接口。背景音乐可连接u盘
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中 继 分 组：

每条外线指定为1-9个组，组号即为1至9，所有分机可设定为1个组或2个组号，分机能呼出占用其

组号相同的外线；如设为2个组号，则可呼出2组外线。2个组可设置给重要任务或呼入外线中继

分组设置

日/夜自动切换模式及等级：

在夜服时段中自动进入夜服模式，且分机采用夜间等级，非夜服时间采用日间等级，并不受总机

摘机影响。

分机预付款设置：

为适应宾馆、企事业、外资等单位限制分机出外线计费管理的方便，本机新增分机预付款设置，

预付金额为1-9999元，所有分机都可以设置为预付款计费，当某分机计费总额等于或超过预付金

额时，来通知总台该分机预付款已使用完。同时将该分机外线自动关闭，直到重新设置预付款后

，自动开启，分机预付款为累加方式，预付款输入后为原预付款加上新输入的数值。 

系统来电显示：

系统具有准确、可靠的双制式〈dtmf、fsk〉内、外线来电显示。设为来电显示的分机必须是系统

数字话机或来电显示话机才能使用此功能，可看到内部和市话打来的主叫号码或查询无人时的来

电号码。

来 电 转 移:

分机可将外线来话转移到系统内任何分机。

接外线转外线:

外线呼入，话务机接通后得知需要另一外线，话务机拍叉簧，拨0或某出局号再拨外线用户，外

线听音乐，话务机同另一外线接通后挂机，此时两外线可以通话，（如通话时间超过10分钟，会



听到忙音提示，其中一外线拨*键后又可增加10分钟通话时间。若无人操作则自动挂断外线。）

如总机拨外线不成功（听忙音），可拨# 恢复和原外线通话。

外线呼叫等待功能:

当外线呼叫某个分机时，而这个分机正在和他人通话（除出局外）时，外线听会铃音，被呼叫分

机听三声提示音，被叫分机挂机后自动振铃，提机则与外线通话，若分机不挂机，中继自动拆线

或转总机。

强 插 服 务:

在特殊情况下总机或代理总机可以对正在通话的分机进行强插通话。

自报语音服务:

任何分机提机拨功能号，电脑话务员将应答系统设置的日期、时间、用户的分机号码、等级等多

种信息，并且可查询最近一次内部呼叫本机的主叫号码，语音清晰，流畅，使用户方便快速地获

得所需的各种服务信息。

外 线 重 拨:

外线重拨功能,内部分机呼出外线后挂机。摘机按话机上重拨键，可进行重拨。

系 统 容 量：

l hc系统分机最大容量为：120门用户端口

接 口 类 型：

中继分机进出接口：rj45

hc系统总线板与分机板为连接25针插头

用户接口：a、b线40v馈电  中继接口环路中继线：呼入铃流，呼出支流脉冲或双音频。

外 设 接 口：



电脑rs-232串口接口与pc奔腾3 以上的电脑连接接口。背景音乐可连接u盘
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接外线转外线:

外线呼入，话务机接通后得知需要另一外线，话务机拍叉簧，拨0或某出局号再拨外线用户，外

线听音乐，话务机同另一外线接通后挂机，此时两外线可以通话，（如通话时间超过10分钟，会

听到忙音提示，其中一外线拨*键后又可增加10分钟通话时间。若无人操作则自动挂断外线。）

如总机拨外线不成功（听忙音），可拨# 恢复和原外线通话。

外线呼叫等待功能:

当外线呼叫某个分机时，而这个分机正在和他人通话（除出局外）时，外线听会铃音，被呼叫分

机听三声提示音，被叫分机挂机后自动振铃，提机则与外线通话，若分机不挂机，中继自动拆线

或转总机。

强 插 服 务:

在特殊情况下总机或代理总机可以对正在通话的分机进行强插通话。

自报语音服务:

任何分机提机拨功能号，电脑话务员将应答系统设置的日期、时间、用户的分机号码、等级等多

种信息，并且可查询最近一次内部呼叫本机的主叫号码，语音清晰，流畅，使用户方便快速地获

得所需的各种服务信息。

外 线 重 拨:

外线重拨功能,内部分机呼出外线后挂机。摘机按话机上重拨键，可进行重拨。

系 统 容 量：

l hc系统分机最大容量为：120门用户端口

接 口 类 型：

中继分机进出接口：rj45

hc系统总线板与分机板为连接25针插头



用户接口：a、b线40v馈电  中继接口环路中继线：呼入铃流，呼出支流脉冲或双音频。

外 设 接 口：

电脑rs-232串口接口与pc奔腾3 以上的电脑连接接口。背景音乐可连接u盘
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