
GB15811医用注射针针尖刺穿力测试仪厂家

产品名称 GB15811医用注射针针尖刺穿力测试仪厂家

公司名称 上海迎乐仪器仪表有限公司

价格 .00/件

规格参数 上海兴乐:上海迎乐
CZ-D:CZ-D
上海:上海

公司地址 上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层Q区257室

联系电话 18610205680 18610205680

产品详情

GB15811医用注射针针尖刺穿力测试仪厂家技术指标：

操作界面：简体中文/英文

测试标准：GB15811-2016《一次性使用无菌注射针》

显示：采用7英寸K600+内核/点阵式65色  800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；
操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟
芯片，断电存储；过载报警停机保护；触控操作：公称规格、管壁、测试次数、加压、上行、下行、时
间、标定。实时显示刺穿力和峰值力数据，可显示最大刺穿力及F五种峰值，穿刺力曲线图等。

可编程控制器：PLC+ARM，

公称规格：定制0.18～3.4mm; 

测试范围：定制0～5.00N、误差不大于±0.5%；分辨率：0.001N

移动速度：100mm/min;  误差不大于±5%；

传感器：高精度力值传感器（软硬件保护功能）

穿刺力材料：聚氨酯膜材料（人造皮肤），符合GB15811标准；

打印方式：机载针式打印机

测试数据：机载自动采集穿刺力数据，最大穿刺力及自动计算平均穿刺力和偏差值



整机功率：70W

电源：AC90V-240V/50Hz

净重：10kg

 外形尺寸：300×240×240（mm）

GB15811医用注射针针尖刺穿力测试仪厂家介绍：

上海迎乐仪器仪表有限公司拥有产品经验丰富的客户经理与您进行需求商定制定专属方案。确保产品设
计方案合理、价格合适、质量合格。公司专注生产医用耗材检测设备，产品主要包括医用针测试仪、医
用注射器测试仪、输液器测试仪、缝合针测试仪、缝合线测试仪、医疗器械流量测试仪等。以雄厚的技
术力量、丰富的制造经验、高质量的产品、优质可靠的服务，成功赢得了市场的高度认可。目前累计客
户达数千家，覆盖了全国各省市，产品广泛应用于科研院所、检测机构及各大医疗企业、学校等。秉承
“创新领航未来，服务铸造品牌”的理念，迎乐将一如既往地为广大用户提供优质的产品、合理的价格
、满意的服务，在检测行业的道路上持续耕耘创新，永攀高峰，打造更高的品牌价值。
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