
低频高频电梯空调噪音检测机构上门测试设备齐全

产品名称 低频高频电梯空调噪音检测机构上门测试设备齐
全

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室（注册地址）

联系电话  13250808052

产品详情

噪音检测机构。分贝是用来表示声音强度的单位，通常我们所说的噪声大小就是以分贝为单位来表达的
。一般来说，正常对话的声音在60-70分贝之间，而交通噪声、工厂机器声等可能会超过80分贝甚至更高
。

要测量噪声的大小，我们可以使用一个专门的仪器——声级计（Sound Level Meter）。声级计是一种通过
测量声音波的振幅来确定噪声水平的设备，它通常包括一个麦克风用来接收声音、一个放大器用来放大
信号、以及一个显示屏用来显示分贝值。

在使用声级计进行噪声测量时，我们需要注意以下几点：

1、 确保声级计的麦克风部分没有被遮挡或损坏，以保证准确接收声音信号。

2、 在测量之前，应根据具体情况设置好声级计的测量范围和响应时间，以确保适合当前环境的测量。

3、 在测量噪声时，尽量选择远离干扰源的位置，以避免干扰对测量结果的影响。

4、 进行测量时，应保持声级计的位置稳定，避免因移动而引起误差。
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