
铱量检测测试，铱量检测机构

产品名称 铱量检测测试，铱量检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
铱属于铂系金属，和铂一样呈白色，另带少许黄色。铱坚硬易碎，熔点也非常高，所以很难铸造和塑性。制造工序因此一般使用粉末冶金。铱是唯一一种在1600°C以上的空气中仍保持优良力学性质的金属。其沸点极高，在所有元素中排第10位。铱在0.14K以下会呈现超导体性质。关于铱量，清析研究院可提供四价铱检测、铱含量检测、废料检测、杂质元素检测、光谱检测、矿石成分纯度检测、镀层厚度检测、铱离子检测、ICP检测、贵金属检测、成分分析等。同时，清析研究院可对铱矿、氧化铱、氯乙酸铵、铱铂合金、铱元素、钌铱涂层、铱管、铱粉、三氯化铱等进行铱量的检测。

铱量检测方法
1、原子吸收光谱法（AAS）
原子吸收光谱法是一种常用的定量分析方法，利用特定波长的吸收光谱来测定样品中铱元素的浓度。它在火焰中将待测样品原子化，然后通过光谱仪器测量样品中铱元素的吸收强度。该方法适用于较高浓度的铱检测。
2、电耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）
电感耦合等离子体发射光谱法是一种高灵敏度和高选择性的分析方法，广泛用于多元素分析。它通过将样品雾化并形成等离子体，在光谱仪器中测定铱元素发射的特定波长和强度。
3、电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）
电感耦合等离子体质谱法是一种高灵敏度和高分辨率的分析方法，可用于同位素比值测定和微量元素分析。它通过将样品雾化并形成等离子体，在质谱仪器中测定铱元素的质量荷比值。
4、X射线荧光光谱法（XRF）
X射线荧光光谱法利用样品受到X射线激发后产生的荧光光谱来分析元素的含量。它可以快速、非破坏性地测定样品中的铱元素含量。

铱量检测标准举例
1、GB/T 34499.1-2017 铱化合物化学分析方法 第1部分：铱量的测定 硫酸亚铁电流滴定法
2、GB/T 15072.6-2008 贵金属合金化学分析方法.铂、钯合金中铱量的测定.硫酸亚铁电流滴定法
3、GB/T 17418.4-2010 地球化学样品中贵金属分析方法 第4部分：铱量的测定 硫脲富集-催化分光光度法
4、GOST R 54493-2011 铱.铑.钌.燃烧质量损失的测定方法
5、GB/T 23275-2009钌粉化学分析方法.铅、铁、镍、铝、铜、银、金、铂、铱、钯、铑、硅量的测定.辉光放电质谱法
6、GOST R 55558-2013 硫化铜镍矿. 测定初步采集的镍锍中铂, 钯, 铑, 钌, 铱和冷含量的质谱法
7、YS/T 745.10-2023 铜阳极泥化学分析方法 第10部分：铱和铑含量的测定 镍锍试金-电感耦合等离子体质谱法

铱量检测时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

铱量检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；



2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
以上就是关于铱量检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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