
2.5吨蓄电池电机车，2.5吨电机车价格

产品名称 2.5吨蓄电池电机车，2.5吨电机车价格

公司名称 济宁建邦机械设备有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:建邦
型号:电议

公司地址 山东省济宁任城经济开发区

联系电话 86-05372341730 18660738913

产品详情

 2.5吨蓄电池电机车，2.5吨电机车价格

蓄电池电机车型号，矿用2.5吨蓄电池电机车，煤矿2.5吨蓄电池电机车，

2.5t防爆特殊型蓄电池式电机车主要技术参数：
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特点简介：

2..5吨电机车按调速方式分有斩波调速智能型及电阻调速凸轮型两类，按其适用场合分有安全型及特殊防
爆型两种。其特点是外形尺寸小，轴距短，小巧灵活，机械制动平稳可靠，结构简单，易于维修，适用
于支巷道和小型矿山运输或中型矿山调车用。

2.5吨蓄电池电机车操作流程：

1、井上下电机车司机必须熟悉本规程，必须经培训考试取得合格下，并应持证上岗。

2、2.5吨蓄电池电机车司机不得擅离岗位，必须离开时，应切断电动机电源，取下换自器手把，扳紧车
闸，但不得关闭车灯，如在下坡道停车时，必须将车轮掩住，防止车辆自滑。

3、2.5吨蓄电池电机车行驶到架线和轨道维修处，必须听从修理人员的指挥。

4、在行车中，总开关跳闸时，应立即将控制器手把打回零位，重新合上，再行开车，如第二次跳闸时，
应立即停车检查。

5、2.5吨蓄电池电机车行至下坡、弯道、交叉道、道岔、道口和行人较多地点减慢车速，并在40m外发出
警铃。

6、调整行车速度时，应用电动机串联，并联及停送电的方法进行，不得用车闸控制车速。

7、列车制动距离：运煤、矸、材料时不得超过40m，运人时不得超过20m。

8、2.5吨蓄电池电机车行车速度：运煤、矸不得超过4m/s，接送人员不得超过3m/s，调车时不得超过1.4m
/s；运送炸药、坑木和机电设备不得超过2m/s。

9、列车运行中，要精力集中，注意观察周围情况。

10、2.5吨蓄电池电机车除在调车时外，平常运行中，电机车必须在列车最前部。

11、当两台机车在同一线路上运行时，必须保持不少于100m的距离。

12、2.5吨蓄电池电机车运行中如有脱轨时，禁止硬拉，应复位后再开车

济宁建邦机械设备有限公司为您提供平巷人车，斜井人车，平巷人车配件，斜巷人车配件，另外有专业
煤矿设备：单体液压支柱，铰接顶梁，矿车，平板车，蓄电池电机车，液压缓冲挡车器，避难硐室设备
，锚杆，网片等矿山施工支护设备欢迎您前来咨询

联系人：王经理

联系电话：18660738913

传真：0537-2341730

公司官网：www.jianbangky.com
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