
灯芯绒质量检测，灯芯绒检测机构

产品名称 灯芯绒质量检测，灯芯绒检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
灯芯绒是割纬起绒、表面形成纵向绒条的棉织物。主要原料以棉为主，因绒条像一条条灯草芯，所以称为灯芯绒。灯芯绒原料一般以棉为主，也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。灯芯绒因表面形成纵向绒条的织物，为割纬起绒，由绒组织和地组织两部分组成。通过割绒、刷绒等加工处理后，织物表面呈现形似灯芯状明显隆起的绒条，因而得名。

关于灯芯绒，清析研究院可提供密度偏差率、单位面积质量偏差率、断裂强力、撕破强力、水洗尺寸变化率、色牢度、安全性能、幅宽偏差、色差、歪斜、局部性疵点、散布性疵点等检测项目。同时，清析研究院可对灯芯绒棉印染布、棉印染灯芯绒、棉本色灯芯绒、灯芯绒床单、灯芯绒被套等进行检测。

灯芯绒检测标准举例
1、KS K 3836-2012 棉灯芯绒
2、FZ/T 81019-2014 灯芯绒服装
3、GB/T 14311-2008 棉印染灯芯绒
4、GB/T 14310-2008 棉本色灯芯绒
5、FZ/T 62038-2017 灯芯绒床单
6、FZ/T 62037-2017 灯芯绒被套
7、GB/T 14311-2017 灯芯绒棉印染布
8、KS K 3836-2018(2023 棉灯芯绒机织物
9、T/JSQA 155-2023 纬三重灯芯绒棉印染布
10、KS K 3836-2018 棉灯芯绒织造织物

灯芯绒检测时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

灯芯绒检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
以上就是关于灯芯绒检测的介绍，清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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