
板链式提升机

产品名称 板链式提升机

公司名称 成都常源袋式除尘器配件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市新都区斑竹园镇兴城大道五金机电城对面

联系电话 028-83028528 18982253360

产品详情

板链式提升机是由国外引进先进技术研制的新产品，主要技术参数符合机械部标准（jb3926-85)，采用自
流式装料，重力式卸料。ne型板链提升机链条是优质合金钢高强度板式链条，驱动部分采用硬齿面减速
器。ne板链式提升机适用于中、大块和有磨琢性的物料（如石灰石、水泥熟料、石膏、块煤）的垂直输
送，物料温度在250℃以下。 主要结构：
板链式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。
运行部件---由料斗和专用板式链条组成，ne30以下采用单排链，ne50--ne800采用双排链。
驱动装置---采用多种驱动组合驱动，驱动制装置分左装和右装两种。
上部装置---安装有轨道(双排链)、逆止器，卸料口装有防回料橡胶板。
中间节---部分中间节装有轨道(双链)，以防止链条工作中摆动。 下部装置---安装有自动张紧装置。
部件特点： 1、上部装置：安装有轨道（双排道），防止链条摆动，逆止器，防止料斗回转，物料阻满
下部机壳，卸料口装有橡胶板防止回料。 2、中间节：部分中间节装有轨道（双排节），以防止链条工
作中摆动，部分中间节装有检修门以便维修。 3、下部装置：安装有张紧装置，
ne30—ne50采用弹簧张紧，ne100—ne800采用重锤箱张紧。 4、上下链轮采用
zg310-570，整体调质，hb229-269齿面淬火hrc40~48。 我公司板链式提升机主要服务地区有：四川（成都
、绵阳、德阳、广元、雅安、乐山、宜宾、泸州、内江、自贡、南充、达州、巴中、广安、西昌、广元
、攀枝花）、重庆（永川、涪陵）、云南（昆明、大理、昭通）、贵州（贵阳、遵义、赤水）、陕西（
西安、汉中、咸阳）、甘肃（兰州）、宁夏（银川）、湖北（武汉、宜昌、恩施）、湖南（长沙、株州
）、广西（南宁、桂宁）、西藏（拉萨、那曲）等中、西部地区。
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