
大厂家型煤添加剂，无烟煤粘合剂

产品名称 大厂家型煤添加剂，无烟煤粘合剂

公司名称 河南建杰实业有限责任公司

价格 125.00/袋

规格参数 品牌:建杰牌
型号:0221
袋:25kg

公司地址 郑州市航海路第2大街

联系电话  13674955790

产品详情

 河南建杰型煤粘合剂

粘合剂是型煤制作的重要组成部分，建杰牌型煤粘合剂广泛应用于全国各地煤质，所谓配方没有灵丹妙
药，随着原煤成分的变化而调整，配方并非一成不变，需完善配比工艺。我公司技术部经反复实践，现
研制出的型煤粘合剂可用于无烟煤、烟煤、碳粉等一系列煤粉。 建杰型煤粘合剂系列产品均是有机聚合
而成的一种专用于型煤生产的粉状粘合剂，本品功能多、强度高、使用方便，克服了现有粘合剂所造型
煤热值低、产气率底、难操作以及使用不便等缺陷，无毒无味，粘结性非常好，使用成本较低。除用于
生产型煤外，还可用于型焦、烧烤炭、冶金球团和各种矿粉球团等。 一、产品指标：   项目   指标

  粘接性能   冷强度：球/个≥85kg，热稳定性：1360

  水分   ≤10

  ph值   （1%溶液）6-8

  细度   （通过60目）≥60

  灰分   （以干基计）≤0.4
二、使用说明 煤

球/矿粉/煤棒建议用量1-2%，炭粉球/炭棒建议用量1.5-2.0%。煤质不同加量不同，需要根据标准进行科
学性试验，确定准确加量比例。 生产型煤水分控制至关重要。一般控制进入挤压机前总水分13～14％，
这样离开挤压机挤出水分为1%～2％，在空气中自然风干4-8小时后水分可降至9～10％。 三、成本核算
使用建杰型煤粘合剂成本低效益高，生产1吨型煤的成本在30-50、50-80、60-100元不等。
四、包装和贮存 包装：编织袋内衬塑料薄膜袋，每袋净重25kg。
贮存：应存放于干燥、通风、阴凉处。贮存期：一年。
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