
压力开关YK-331 科立仪表

产品名称 压力开关YK-331 科立仪表

公司名称 肇庆市科立仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:科立仪表
型号:YK-331
额定电压:380/220AC（V）

公司地址 肇庆市岗尾村西路段厂房

联系电话 86 0758 2273536 13902365470

产品详情

品牌 科立仪表 型号 YK-331
额定电压 380/220AC（V） 额定电流 3（A）
最大工作压力 4M（Pa）

yk-330、yk-331、230、210、120、120-ii型压力开关（零压开关）是气压信号控制电触点通断的一种继电
装置，主要用于高压容器或其它装置的微压讯号或报警装置。

一、主要技术性能

型号 工作压力 动作压力 复位压力 重复误差 开关 额定电压 电流 接口

螺纹
p(mpa) py(kpa) pi(kpa) kpa vac vdc a

yk-120（单
体）

≤1 3～5 5～9 ±0.5

单

刀

双

掷

220/380 36 3 g1/2b

yk-120-ii（（
单体双开关

）

≤1 3～5 5～9 ±0.5 220/380 36 3 g1/2b

yk-210（单
体）

≤2 1.2～1.5 1.5～2.5 ±0.3 220/380 36 3 g1/2b

yk-230（单
体）

≤2 10～40 25～55 ±10 220/380 36 1～3 m10×1

yk-330（双
体）

≤4 10～40 25～55 ±20 220/380 36 3 m10×1

yk-331（单
体）

≤4 10～40 25～55 ±20 220/380 36 3 m10×1



二、工作介质：中性空气(常温)、蒸汽(≤200℃)、液体等介质。

三、双体结构能在同一压力源或两个不同压力源构成的开关电路中，单体结构只能在一个压力源的开关
电路中，单体双开关能在同一压力源控制两路开关电路中。

四、接口螺纹亦可根据用户要求特殊生产。
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