
美国优尼斯熔融金属应用涂料

产品名称 美国优尼斯熔融金属应用涂料

公司名称 深圳市顺章科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区登良路南油天安工业村4栋6楼B、
D单元624号

联系电话 86-75582919952

产品详情

 熔融铝涂料|熔融金属应用涂料|高温保护涂料

美国优尼斯熔融金属应用涂料             ──耐温至1150℃的熔融金属不浸润保护层     美国优尼斯公司创新的高温保护性功能产品，主要用于熔融金属传输和盛放熔融金属的耐火陶瓷纤维制品上，起到隔离作用，具有超卓的不粘熔融金属性能，避免熔融金属液与内壁直接接触，用以抵抗化学腐蚀、热反射、机械磨损、气流冲刷，以及提高抗铝、黄铜、青铜等金属侵蚀的保护涂层，可以完全保护与熔融铝、镁、锌合金及熔渣直接接触的耐火材料或陶瓷器皿表面，延长制品的使用寿命。物理性能： 性  状 白色,流体状 密  度 1.72g/cm3 涂层厚度 0.25毫米 线膨胀系数 5.4mm/mm/℃×10-6  介电强度 1.54kv/mm 熔融金属抗浸润 优  异包装及有效保质期：32公斤胶桶装，12个月。 产品应用： 1.广泛涂刷在流槽、分配流槽、铸造台内衬、过滤箱、转接板、浇铸勺、结晶器、碳化硅和石墨坩埚、撇渣器、转移包等材料表面，保护模具抗热气腐蚀和抗氧化能力。 2.适用于电熔氧化硅内衬、喷射管、耐火浇铸料、砖砌内衬、浮子、各种抬包浇包，也可用于热顶铸造用分流盘、流道、除气箱、铸嘴等陶瓷制品表面，起到优良的不粘熔融金属的涂层防护效果，阻止细微杂质渗透到金属液中，造成二次污染。 注意事项：    涂层要均匀，表面不得聚集，基底涂刷后在使用前必须令涂料彻底干燥。环保安全的金属熔体处理材料 相关推广应用产品:高温胶|耐高温胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|熔融铝涂料|熔融金属应用涂料|高温保护涂料中国总代理:深圳市顺章科技有限公司 电话:0755-82919952     传真:0755-82919823 联系人:严经理地址:深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼 e-mail:shunzhangkeji@163.comhttp://www.shunzhang.diytrade.com http://www.dading.eb80.com 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

