
消防配电箱外壳防腐等级认证;WF1/ WF2认证证书咨询 质海

产品名称 消防配电箱外壳防腐等级认证;WF1/
WF2认证证书咨询 质海

公司名称 深圳质海检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测认证:可靠性测试
材料分析:有害物质
电气安全:安规测试

公司地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天
安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）

联系电话 0755-23572571 18123625672

产品详情

消防供配电系统的构成

消防供电系统由几个不同用途的独立电源以一定的方式相互连接起来构成
一个电力网络进行供电，这样可以提高供电的可靠性和经济性。一般可按
照其供电范围和时间把系统中的电源分为主电源和应急电源两类。

主电源指电力系统电源，应急电源可由自备柴油发电机组或蓄电池组担任
。对于停电时间要求特别严格的用电设备，可采用不停电电源（UPS）进
行供电。

 申请WF2防腐等级需要准备的资料：

（1）装配图（里面要包含外壳及外露的紧固件的材质），

（2）铭牌图，



（3）表面涂料材质报告，

（4）涂料的涂覆工艺文件，

（5）其他资料，

（6）样品。
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