
浙江宁波本地打井，浙江宁波养殖业钻井打水井-经验丰富

产品名称 浙江宁波本地打井，浙江宁波养殖业钻井打水井-
经验丰富

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 198.00/米

规格参数 打井供应:2-200吨每小时
打井类型:打井钻井岩石井
打井优势:收费透明，技术靠谱，

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

裂隙水

低阻破碎带、裂隙水，埋藏在基岩裂隙中的地下水叫裂隙水，这种水运动复杂，水量变化较大，这与裂
隙发育及成因有密切关系。

岩石破碎、裂隙发育强烈的层状含水层，在等值**往往反应是小深度范围内高低阻的岩层呈犬牙状交替
出现。且等值**线条较为致密，说明附近岩层电阻率变化大，选择破碎发育强烈的低阻区打井往往容易
出水。

该地区等值**反应，低阻异常区厚度大概在几十到100米左右的厚度，且等值**高阻低阻岩层交错出现概
率频繁，上反应该地区破碎构造发育强烈，容易形成裂隙水，一般裂隙较发育的低阻区往往容易出大水
。

岩溶水

赋存和运移于可溶岩的溶隙溶洞（洞穴、管道、暗河）中的地下水叫岩溶水。我国岩溶的分布比较广，
特别在南方地区。

富含岩溶水的地层，往往水量丰富，造成局部含水地层电阻率较周围的岩层电阻率要低很多，等值**会
显示低阻蓝紫色区域。所以在岩溶发育强烈的地区找水主要以寻找蓝紫色区域为主。
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