
矿用阻燃铠装光缆MGTS33-48B1

产品名称 矿用阻燃铠装光缆MGTS33-48B1

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 19331603939 19331603939

产品详情

天津市电缆总厂第一分厂推出最新产品——矿用阻燃铠装光缆MGTS33-48B1，价格仅为1元/米。本文将
从多个角度为您详细介绍这款光缆的各项特点与优势，帮助您了解并选择适合您需求的优质产品。

1. 材料优势

核心材料：本光缆采用高质量的阻燃材料制成，能在高温环境下有效抑制火焰的蔓延，利于矿井安全。

铠装材料：采用优质的金属铠装，具有出色的抗拉强度和抗压能力，能有效保护光缆内部的光纤。

2. 技术优势

光纤数量：MGTS33-48B1光缆内部拥有48根独立的光纤，可满足矿井中大量数据传输的需求。

传输速率：具备高速传输性能，支持大容量数据传输，稳定可靠。

抗干扰能力：采用先进的屏蔽技术，有效抵御外界电磁干扰和噪声，保证信号传输的稳定性。

阻燃性能：通过严格的阻燃测试，达到国家矿用阻燃标准，确保在火灾情况下的安全性。

3. 适用场景

矿井通信：矿用阻燃铠装光缆MGTS33-48B1适用于矿井内部通信系统的搭建，能满足矿井内各个区域的
数据传输需求。

安全监控：在矿井安全监控系统中使用，能够实时传输高清画面和监控数据，提供可靠的安全保障。

能源传输：可应用于煤矿等能源行业，用于远距离能源数据传输和控制。

4. 注意事项



安装要求：在安装时请注意光缆弯曲半径，严禁过度弯折，以免影响传输质量。

环境要求：请确保使用环境符合规定的温湿度范围，避免因环境影响导致光纤老化或传输中断。

维护保养：定期进行光缆及连接器的清洁与检查，确保正常使用和延长光缆寿命。

购买矿用阻燃铠装光缆MGTS33-48B1，您将获得高质量材料和先进技术的双重保障。价格仅为1元/米，
货真价实！立即选择我们的产品，让您的矿井通信更加安全可靠！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

