
臭氧自洁消毒器厂家销售

产品名称 臭氧自洁消毒器厂家销售

公司名称 南方中金环境股份有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号

联系电话 1368-2101430 13682101430

产品详情

水箱自洁消毒器LBXD是利用微电解电化学反应的原理，使水中溶解的氯离子、水分子产生强氧化性物质
，以达到对水体净化、消毒，杀菌、灭藻的功效。设备由循环泵、释能器(微电解槽)、控制器及能量传
输电缆三部分组成，按安装位置可分为外置式和内置式。

通过循环微电解水中物质(二氧化氯(CIO2)，臭氧
(O3)，活性氧(O)、分子氯(Cl2)等)产生氧化物质杀灭饮水中的细菌;

当水停留时间较长时可在水中产生一定浓度的氧化物质，持续消毒(相当于余氯的作用)。

折叠编辑本段生产标准

水箱自洁消毒器现已通过国家卫生部门组织的鉴定，按企业标准生产。

《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》GB 4793.1-2007

设备选型

外置式型号 循环水量(m/h) 水箱容积

(m)

控制柜尺寸(长*宽*高)释能器尺寸(mm) 功率(w)作业半径(m)

ZXB-TB-300 2 1-45 360*200*550 250*600 3001.5-2

ZXB-TB-300 3 50-80 400*220*600 273*600 5002.5-3

ZXB-TB-300 5 90-120 420*240*850 300*600 8003-3.5

内置式型号 循环水量(m/h) 水箱容积 整机规格(长*宽*高) 进出水口径 功率(w)壳体材质

https://baike.so.com/doc/1460041-1543686.html
https://baike.so.com/doc/3740179-3929545.html#
https://baike.so.com/create/edit/?eid=3740179&sid=3929545&secid=2


(m)

ZXB-TE-300 2 1-45 420*240*850 DN25 300w不锈钢

ZXB-TE-500 2 50-80 450*300*950 DN32 500w不锈钢

ZXB-TE-800 5 90-120 500*360*1050 DN50 800w不锈钢

ZXB-TB系列水箱自洁消毒器由三部分组成，控制器，释能器，控制线和输送管组成。

ZXB-TE系列水箱自洁消毒器由两部分组成，控制系统，释能系统。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

