
康盛绝缘材料电机专用耐火耐高温三合一金云母带厂家

产品名称 康盛绝缘材料电机专用耐火耐高温三合一金云母
带厂家

公司名称 扬州市康盛绝缘材料有限公司

价格 1.00/米

规格参数

公司地址 江苏扬州宝应柳堡镇工业园区创业路58号

联系电话 0514-88774732 18852761282

产品详情

 云母带是以合成云母抄制成的云母纸为主要材料，再用粘合剂将玻璃布粘贴在一面或两面用云母带机
制成的。将玻璃布粘贴在云母纸一面的叫做“单面带”，两面都粘贴的叫“双面带”。在制造过程中，
将几个结构层次粘合在一起后，再经过炉子烘干，然后收卷，再分切成不同规格的带子。

具有天然云母带的特性即：膨胀系数小、介电强度大、电阻率高和介电常数均匀以外，其主要特点是耐
热等级高，可达到a级耐火水平（950一1000℃）

a.三合一：该产品是两面用玻璃布和聚酯薄膜,中间夹粉云母纸。用胺基硼烷—环氧树脂作胶粘剂,经粘合
烘焙,切割而成的带状绝缘材料；

b.双面合成云母带:以合成云母纸为基材，用玻纤布作双面补强材料，用硅树脂粘合剂粘合，是制造耐火
型电线电缆最理想的首选材料。耐火性能最好。

c.单面合成云母带:以合成云母纸为基材，用玻纤布作单面补强材料，是制造耐火型电线电缆理想的首选

材料。耐火性能好。
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