
多用途阻燃液 宝吉 多用途

产品名称 多用途阻燃液 宝吉 多用途

公司名称 安庆市宝吉文化用品厂

价格 30.00/公斤

规格参数 型号:BJ-Z001
品牌:宝吉
用途:多用途

公司地址 安徽省安庆市开发区迎湖工业二园综合楼西单元
304室

联系电话 86 0556 5015390 13966934360

产品详情

型号 BJ-Z001 品牌 宝吉
用途 多用途 有效物质含量 99.9（％）（％）
主要用途 防火阻燃

我厂科研所开发的水基型防火阻燃剂，为无色透明液体，安全环保，无毒无味，阻燃性能优良，价格合
理，使用简便，广泛适用于各种纸张，木材及织物等，产品畅销全国各地。

产品特点：

1．环保无毒，无色无味：不含卤素、重金属及甲醛等有害成份，不会对人体及环境造成任何危害，不会
影响处理物原来的美观。

2．适用性广，广泛应用于：窗帘、墙布（纸）、壁毯、地毯、顶棚、沙发套、台布、蚊帐、床上用品、
玩具布、帆布帐篷、幕布、绳网、汽车内饰布等各种装饰布、无纺布、工业用布和服装布，以及原木板
、胶合板、纤维板、刨花板、木制门窗、家具、海棉、纸板、纸箱等。使用本产品将对高层建筑、公共
娱乐场所、企事业单位、居民住宅等提供安全可靠的防火保障。

3．阻燃性能优良：经本品处理过的纸张，木材及织物等，其阻燃性能可达国标难燃b1级标准。

4．价格低廉：产品质量与国外同类产品相媲美，价格只有进口同类产品的四分之一。

5．使用简便，使用方法为：1）喷涂法：直接将阻燃剂喷或涂敷于被处理基材上，喷涂至湿透，然后晒
干、烘干或晾干即可（织物采用喷涂工艺，每遍间隔4小时为宜，一般2遍就可达到ga161—1997标准要求
）。2）浸渍法：将需要处理基材浸泡于阻燃剂中，属织物一类的，在浸湿后先用脱水机甩干或用手挤干
，然后再晒干、烘干或晾干。木材一类的需浸泡6-24个小时，对于特别不易浸透的基材如实木等也可以
采用加热煮的方法。3）浸轧法：适用于批量织物的连续化生产，一浸一轧或二浸二轧法使用，高温烘干



定型便可获得理想的阻燃效果。

包装规格：10kg或25kg/桶

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

