
低价直售YWB液下无轴泵

产品名称 低价直售YWB液下无轴泵

公司名称 大丰益通液压设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏盐城大丰市工业园区

联系电话 0515-83529039 15380515779

产品详情

 低价直售ywb液下无轴泵

江苏ywb液下无轴泵, ywb型液下无轴泵, ywb液下泵, 液下无轴泵

 

ywb液下无轴泵采用f46、
uhmwpe超高聚乙浠、1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、0cr18ni12mo2ti、日本标准sus321、日本标准 sus304、日
本标准sus304l、美国标准316、美国标准316l、cd4mcu、k合金、monel合金、哈氏b合金、ti合金及各种铸
钢、铸铁、铜、铝等材质。

ywb液下无轴泵，其液下深度最深可达8米，使用时间是一般长轴液下泵的数十倍，使用安装十分方便，
克服了原单级单吸液下泵在运输安装运行过程中泵轴易弯曲变形（泵轴长度等于液下深度），轴承易损
坏、轴套难以维修等缺点。

、我公司生产的ywb液下无轴泵，适用于在-85℃～350℃条件下，长期输送任意介质酸、氧化剂及腐蚀性
介质，广泛应用于化工、石油、制药、农药、电 子、电力、电镀、冶金、消防、环保、国防军工、稀土
冶炼等行业。其液下深度最深可达8米，使用时间是一般长轴液下泵的数十倍，使用安装十分方便，克服
了原 单级单吸液下泵在运输安装运行过程中泵轴易弯曲变形（泵轴长度等于液下深度），轴承易损坏、
轴套难以维修等缺点。

2、ywb液下无轴泵是根据广大化工行业用户的要求设计的新型产品，该污水泥浆泵采用外混式自吸结构
，除首次启动前须向泵体内注满泵体溶液，以后的频繁启动不需灌注引水或抽排真空，操作方便，安全
省事。机械密封由英国格兰盘根公司与国内联合制造，结构合理，性能可靠，维修方便，节约能源，是
建设文明工厂的理想设备，有效地解决了长轴易弯曲和泄漏问题。



3、ywb液下无轴泵系 列产品的生产、制造及验收规范，严格执行了有关标准规定并台台检测，备案
待查，以保证系列产品的质量。该产品分别采用f46、
uhmwpe超高聚乙浠、1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、0cr18ni12mo2ti、日本标准sus321、日本标准 sus304、日
本标准sus304l、美国标准316、美国标准316l、cd4mcu、k合金、monel合金、哈氏b合金、ti合金及各种铸
钢、铸 铁、铜、铝等材质。

4、全系列共5个型号，10个规格，扬程：10—25m，流量：3.6—400m3/h。

产品特点 

1.泵轴由动密封变成封闭式静密封，彻底避免了介质泄漏。

    2.无需独立润滑和冷却水，降低了能耗。

    3.由联轴器传动变成同步拖动，不存在接触和摩擦。功耗小、效率高，且具有阻尼减振作用
，减少了电动机振动对泵的影响和泵发生气蚀振动时对电动机的影响。

    4.过载时，内、外磁转子相对滑脱，对电机、泵有保护作用。

大丰市益通机械设备有限公司座落于黄海之滨，著有《水浒传》的施耐庵的故乡——大丰市，是从事液
压传动、机械传动制造、泵阀制造等产品的专业企业。公司以雄厚的科研技术力量为基础，以“诚信、
优质、创新、进取”的经营理念为导向，以“节能、环保、便捷、人性化”的产品研发为核心。多年来
，产品在矿山、市政的等行业广泛使用后，收到了良好社会效益和经济效益。欢迎各地新老客户前来选
购！本公司产品有：pw、pwf型悬臂式离心污水泵,bqs防爆潜水泵,gw型管道式无堵塞排污泵,
风动排沙排污潜水泵

联系人:施东, tel:15380515779, 固话:0515-83529039,fax:0515-83529039

qq: 603363780,邮箱:dfyt001@126.com

应用范围：ywb液下无轴泵，适用于在-85℃～350℃条件下，长期输送任意介质酸、氧化剂及腐蚀性介质
，广泛应用于化工、石油、制药、农药、电子、电力、电镀、冶金、消防、环保、国防军工、稀土冶炼
等行业。其液下深度最深可达8米，使用时间是一般长轴液下泵的数十倍，使用安装十分方便，克服了原
单级单吸液下泵在运输安装运行过程中泵轴易弯曲变形(泵轴长度等于液下深度)，轴承易损坏、轴套难
以维修等缺点。
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