
锅炉废气粒径分析，锅炉废气检测机构

产品名称 锅炉废气粒径分析，锅炉废气检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
锅炉废气是在燃烧过程中产生的气体，在不进行有效处理的情况下，会对环境造成严重的污染。锅炉废气主要包括氮氧化物、二氧化硫、碳氢化合物等成分，其中氮氧化物和二氧化硫是主要的污染物。

关于锅炉废气，北京清析技术研究院可提供颗粒物检测，二氧化硫检测，氮氧化物检测，汞检测，粒径检测，氧化氮检测，二噁英检测，多环芳烃检测，成分检测等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对燃气锅炉废气，柴油锅炉废气，生物质颗粒锅炉废气，煤粉锅炉废气，铝工业锅炉废气，天然气锅炉废气，电锅炉废气等进行检测。

锅炉废气检测标准
烟尘排放限值：燃煤锅炉为≤30mg/m；燃油锅炉为≤20mg/m；燃气锅炉为≤10mg/m。
二氧化硫(SO2)排放限值：燃煤锅炉为≤50mg/m；燃油锅炉为≤100mg/m；燃气锅炉为≤30mg/m。
氮氧化物(NOx)排放限值：燃煤锅炉为≤200mg/m；燃油锅炉为≤120mg/m；燃气锅炉为≤80mg/m。

锅炉废气检测时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

锅炉废气检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
以上就是关于锅炉废气检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

