
风门自动气控装置ZMK(Q) 矿用 全自动电控气动无压平衡门 红外感应

产品名称 风门自动气控装置ZMK(Q) 矿用
全自动电控气动无压平衡门 红外感应

公司名称 山东岳通机械科技有限公司

价格 3800.00/套

规格参数 是否支持加工定制:是
材质:不锈钢
用途:矿用

公司地址 山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50
0米

联系电话 18805488208 18805488208

产品详情

1、红外线检测距离:0~10m.

2、光控传感器检测距离:5m-

3、风门状态传感器检测距离:0~Bmm-10、语音提示输出:声响度≥85dB.

4、信号灯灯光强度。50m处清晰可见。

5、油气分离器:采用铜烧结滤芯t耐压力等级为1.5Mpa;过滤精度为5um。可自动排水;压力表。测量范围为
0-1.OMpa.

6、控制装置配有开闭位置传感器、红外发射器和接收器、隔爆兼本安型语音报警器等设备，自动风门具
有开闭位置检测功能、防夹车功能、防夹人功能、声光、语音信号等提示功能:当车辆停车及所在位置符
合要求时，红绿色通行信号灯转换，车辆通行完毕后，风门自动关闭。

防夹功能:红外发射器与红外接收器安装在每道风门的两侧。关门过程中遇到行人、行车通过时。风门能
够自动打开，避免车辆碰撞门扇。出现挤压事故。
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