
54颗防水铸铝PAR灯

产品名称 54颗防水铸铝PAR灯

公司名称 广州恒郦电子舞台灯光设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区石井镇鸦岗西岐十社工业区11区3
楼

联系电话 020-29806149 13570220760

产品详情

 型号：hl-011

led par功能特点： 1.选用优质led光源,耗电少,亮度高,性能稳定,寿命长.2.每种颜色led具有256级调光.rgb可混出1670万多种颜色。3.多种通道模式可选,线性调光从0-100%,多种频闪模式,拥有渐变,跳变,流水等多种效果。电气参数 额定电压：220~240v,50/60hz led光源 led灯泡:      54颗*3w/1w led灯泡颜色：w/rgb/rgbw/rgbwa 发光角度:     25°（15°45°可选） 恒流驱动:     750ma/350ma刷新频率：    400hz 使用寿命:     50000～100000小时 工作环境温度：-20-50℃   控制和编程通信协议:  usitt dmx-512 数据输入/输出:  3芯卡侬插 功能设置:  按键拔码+led显示 控制方式: dmx-512/自走/rgb颜色开关/联机同步/声控 dmx512通道数:8ch(rgbw)应用场合 disco/演艺吧/夜总会/ktv包房/电视台/歌剧院/ 会所/家庭舞台效果染色效果 室内(ip65)外形尺寸 尺寸(长×宽×高):  290×235×235mm 净重:  8kg 毛重:  8.5kg
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