
精致的标志砖型号厂家负责标志砖运输全国供应

产品名称 精致的标志砖型号厂家负责标志砖运输全国供应

公司名称 河北兴达电力器材有限公司

价格 42.00/块

规格参数 品牌:兴达
型号:XD-DL-BZ

公司地址 河北省石家庄晋州市电力开发区

联系电话 86-031169004959 18332404959

产品详情

最精致的标志砖型号|厂家负责标志砖运输|全国供应 河北兴达电力器材有限公司：

联系人：郑亚亮

联系手机：13014391658

联系电话：0311-69004960

公司传真: 0311-84414118

联系qq：2383919836

网址:   http://www.xingda0311.com   http://www.xddl0311.com
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材质

产品材料为玻璃纤维增强模塑料，是一种综合性能优良的新型电工材料。此材料已广泛应用于高低压电
器、交通运输、市政及民用等领域。材料特点如下：

1、优良的电绝缘性，耐电弧性和耐漏电痕迹性；

2、优异的机械强度，阻燃性和耐热性，抗老化性；

3、优良的成型工艺性，成型压力低，成型时间短；



4、很好的着色性，可按需要制得各种色泽。

标志砖型号：250*250*30

标志砖名称：电缆标志砖

电缆标志砖规格：正方形0.3*0.3m 高：0.05m

电缆标志砖颜色：绿色底板，国网绿色字体，红色标志 底板、字体、标志可以更换颜色

标志砖 电缆标志砖 电缆走向标志砖 电缆标志砖价格 电缆标志砖厂家 标志砖规格 标志砖价格

颜色：绿色底板，国网绿色字体，红色标志 底板、字体、标志可以更换颜色 使用说明：主要用于电缆线
路在人行道、慢车道或快车道上。直线宜每间隔30~50m设置1块。一般设置在直线井、三通井、四通井
和转角处。直线段较长时，在两座工作井之间加设标识块。用于城市便道电缆路径，起到电缆路径警示
的作用。（红色、绿色可选）

性能特点

     电缆路径标志块采用特种橡塑材料通过挤压而成。具有质轻高强，不易破碎，抗腐蚀，防老化
，颜色采用国家电网标准着色，警示性能明显并可以美化城市环境。产品无二次回收价值，因此具有防
盗功能。安装简便，是水泥警示砖的有效换代产品。
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