
澄清器排泥螺杆泵 BN5-6L

产品名称 澄清器排泥螺杆泵 BN5-6L

公司名称 广州凯汉泵阀制造有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 黄埔区笔岗路73号

联系电话  13360596902

产品详情

国产螺杆泵定子

如果出现泵无法启动或卡泵的情况，可以考虑以下几种情况。

----泵长时间未启用  （打开进料阀门，使用管钳进行盘车）

----变频器不适配或参数设置不适合（检查变频器功率及参数设置）

----定子橡胶发生变形或介质粘度大流动性差（检查介质及定子内腔情况）

----物料堵塞严重，泵处于无液运转（检查管道堵塞情况）

----控制系统缺陷，接触不良（查看控制系统及接线情况）

螺杆泵工作原理：螺杆泵主要依靠螺杆与螺杆啮合形成的工作空间容积变化输送液体的。由于各螺杆的
相互啮合以及螺杆与衬套的紧密配合，在泵的吸入口和排出口之间，就会被分隔成一个或多个密封空间
。随着螺杆的转动和啮合，这些密封空间在泵的吸入端不断形成，将吸入室中的液体封入其中，沿螺杆
轴向连续地推移至排出端。这个过程犹如一螺母在螺纹回转时被不断向前推进的情形那样。
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