
外墙腻子粉，耐水性好，永不褪色

产品名称 外墙腻子粉，耐水性好，永不褪色

公司名称 唐山市开平区大唐装饰材料厂

价格 1000.00/吨

规格参数 品牌:唐王

公司地址 开平开越路建华东道188号

联系电话 86-3153389987 13930565672

产品详情

 

外墙腻子粉 外墙腻子粉产品性能     本产品刮涂无障碍、无结块、粘结度强、保持年限久、。
产品特点     具有白度强、透气性好、不污染环境、使用方便、解省施工期、本品可刮涂面积每袋
（35-40平米，净重20公斤）是刮大白材料中的佼佼者。     基层处理及操作工艺：     1
基层才应结实，干净，无油脂，脱膜剂等其它松散物，基层的强度要大于腻子的强度。     2
干净的墙面在刮腻子前先用清水进行润湿至无明水为准。     3
一次配料不一过多，搅拌好的应在两小时内用完。     4
用刮板将搅拌好的腻子批刮在墙面上，然后用刮板刮平。     5
一般刮两遍，第一遍刮完约4小时可进行第二遍。     6
如果天气过热或墙面吸水率过高，可对施工墙面进行淋水养护。     特征：
1.抗裂性好,能经受住外墙的恶劣环境，防止开裂，消除微裂纹,优良的抗拉伸
性，耐磨损、耐碰撞     2.耐老化性： 确保涂料饰面持久亮丽
3.耐水性好,具有特殊的耐水性材料,憎水透气，优异的户外耐候性。
4.色彩丰富，外观华丽，仿真石效果,永不褪色，颜色持久如新。
5.粘结力强：对墙面及涂料都有极强的粘结力
6.施工性好,用刮板施工可以做出光滑的表面,简便，易清洁，易翻新。
7.相对于天然大理石装饰降低成本数倍    信息条形码:137916236476965

 

    唐山市开平区大唐装饰材料厂是涂料、建筑胶、腻子粉等加工的个体经营,公司总部设在唐山市
东外环中段,本厂拥有完整、科学的质量管理体系。唐山市开平区大唐装饰材料厂的诚信、实力和产品质
量获得业界的认可。  公司引进了国外先进技术及高品质原材料，结合目前国内建筑材料现状，生产出
多种不同档次的醇酸油漆、内外墙乳胶漆、天然真石漆、保温砂浆、内外墙腻子、地坪漆、工业防腐漆
等系列环保建材产品，以满足不同客户的需求。 我们秉承：“以顾客要求为基础，以优质可靠为中心，
以诚信履约为法则，以持续改进为先导”的方针，用实际行动来换取顾客的满意，服务国人、缔造民族
品牌是我们的骄傲。
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