
EVA美国杜邦150W 150 热稳定性 热熔胶原料 32%VA含量 高粘度

产品名称 EVA美国杜邦150W 150 热稳定性 热熔胶原料
32%VA含量 高粘度

公司名称 东莞市合创塑胶有限公司

价格 18.00/千克

规格参数 销售方式:品牌经销
型号:150W 150
产品规格:25㎏

公司地址 樟木头镇塑胶市场4期6栋12号

联系电话  13798816585

产品详情

EVA美国杜邦150W 150 热稳定性 热熔胶原料 32%VA含量 高粘度

应用领域:广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。(1)发泡鞋材。鞋
材是我国EVA树脂最主要的应用领域。(2)薄膜。EVA薄膜的主要用途是生产功能性棚膜。(3)电线电缆。
随着计算机及网络工程的不断发展,出于对机房安全的考虑人们越来越多地使用无卤阻燃电缆和硅烷交联
电缆。(4)玩具。EVA树脂在玩具中也有较多应用,如童车轮、座垫等。(5)热熔胶。以EVA树脂为主要成分
的热熔胶,由于不含溶剂,不污染环境且安全性较高,非常适合于自动化的流水线生产,因此被广泛应用于书
籍无线装订、家具封边、汽车和家用电器的装配、制鞋、地毯涂层和金属的防腐涂层上。(6)其他。EVA
树脂在油墨、箱包、酒瓶垫盖等领域也有较为广泛的应用。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

