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产品名称 欧洲常见的化学测试有哪些？ROHS/REACH/LF
GB/EN71等

公司名称 广州倍特升检测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区石基镇石基村段64号306房F17（注
册地址）

联系电话 17818113134 17818113134

产品详情

1.ROHS测试：

ROHS是由欧盟立法制定的一项法规指令为2011/65/EU，全称为《关于限制在电子电气设备中使用
某些有害成分的指令》。该标准于2006年7月1日正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工
艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。ROHS标准旨在消除电器电子产品中的铅、汞、镉
、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等6项有害物质，现在更新为ROHS2.0,受控物质增加到十项，增
加了邻苯二甲酸酯，丁香酚，邻苯二甲酸二丁酯，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯。

重点规定：铅（Pb），汞（Hg，六价铬（Cr6+）多溴联苯（PBBs）多溴二苯醚（PBDEs），邻苯二
甲酸酯（DBP），丁香酚（BBP），邻苯二甲酸二丁酯（DEHP），邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯（
DIBP）9种有害物质含量不能超过0.01%，镉（Cd）有害物质含量不超过0.001%

自从欧盟推出ROHS测试后，中国，沙特，阿联酋，印度都推出了适合本国的ROHS。

2.REACH测试

REACH指令是“化学品注册、评估、许可和限制”的英文简称，是关于化学品注册、评估、授权和
限制 (REACH) 的第 1907/2006 号条例 (EC)，REACH主要内容是要求证明日用产品中不含对人体有
害的化学物质。因此，凡是在欧盟生产的或者是进口到欧盟市场的日用产品，其中主要是指纺织品
，必须通过有害化学物质含量的注册、检验和批准，一旦超过规定的含量就不得在欧盟市场上销售

根据REACH法规，若物品中含有SVHC，并且含量大于0.1%（w/w），须向下游用户或消费者进行
告知，履行信息传递义务；若物品含有SVHC，并且含量大于0.1%（w/w），同时年出口量大于1吨



，须向ECHA进行通报工作；且根据《废弃物框架指令》WFD要求，自2021年1月5日起，若物品中S
VHC含量大于0.1%，须进行SCIP通报。目前已经增加到240 SVHC物质。

3.欧洲食品接触材料(EC)No.1935/2004 测试

2005年起，欧盟最新颁布针对与食品接触物质的指令(EC)No.1935/2004 ，它将于2006年10月27日起
强制执行。自此出口欧盟与食品接触的材料必须符合(EC)No.1935/2004相关标准的规定.测试内容根
据材料来定。

4.德国LFGB测试

LFGB是德国食品和饮用品法规，食品包括与食品有关的用品进入德国市场必须取得LFGB认可。食
品接触材料产品在德国商业化必须通过相关测试要求，取得LFGB测试报告。

2005 年9 月，德国新食品和饮食用品法LFGB 取代了食品和日用品法LMBG 。它又称《食品、烟草制
品化妆品和其它日用品管理法》是德国食品卫生管理方面最重要的基本法律文件，是其它专项食品
卫生法律、法规制定的准则和核心。但是近年来也有所修改，主要是和欧洲标准相匹配。法规对德
国食品的方方面面做了总的和基本性的规定，所有在德国市场上的食品以及所有与食品有关的日用
品都必须符合它上面的基本规定。与食品接触的日用品通过测试，符合德国《食品与日用品法》第
三十条和三十一条的，可以得到授权机构出具的LFGB
检测报告证明为“不含有化学有毒物质的产品”，并能在德国市场销售。

5.法国DGCCRF测试

DGCCRF法国食品接触材料检测项目，DGCCRF是法国国家食品安全局，负责监管食品接触材料的
安全性。食品接触材料是指与食品直接接触的材料，如塑料、金属、陶瓷等，这些材料必须符合一
定的卫生标准，以确保食品安全。在法国，食品接触材料的生产和销售都需要遵守相关法规，否则
将面临严重的法律后果。因此，对于出口到法国的食品接触材料，必须通过DGCCRF的检测并获得
相应的证书。

6.意大利DM测试

意大利DM
21373适用于与接触食品的材料的意大利法规为《1982年第777号意大利法令》该法令涵盖
(Ministerial Decree)部级法令DM 21373及其后的更新，作为食品接触材料的法定要求。

7.欧盟PAHs（多环芳烃）测试

PAHS是英文Polycyclic Aromatic Hydrocarbons的简称，中文为多环芳烃。多环芳烃指的是有多个苯
环组成的芳烃，按照多环芳烃的分子组成方式分别分为非稠环型与稠环型两种。

PAHs测试项目有18种化合物，分别为：萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、屈、
苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽和苯并(g,h,i)苝、1-甲基
奈、2-甲基奈。PAHs测试限值要求如下：



1.可能放入口中的材料，以及3岁以下幼儿的玩具:Bap<0.2ppm,总量<0.2ppm

2.可能产生长期皮肤接触的材料(接触时间超过30秒)，未在1类规定中涵盖的玩具：Bap<1ppm,总量<
10ppm

3.可能产生短期皮肤接触的材料(接触时间不超过30秒)或不产生接触的材料
Bap<20ppm,总量<100ppm

8.欧盟Phthalates(邻苯二甲酸盐)测试

邻苯二甲酸盐测试是一个化学成分测试。邻苯二甲酸盐在PVC塑料，油墨，涂料，线材，化工，玩
具，纺织品皮革里邻苯二甲酸盐含量都需经过认真检测这些物质都极有可能含有邻苯二甲酸盐物质
成份等，尤其是DEHP，DINP这两项，因在增塑剂中占有90%的比重，很有可能会超出邻苯二甲酸
盐的标准限值。

邻苯测试不是一项强制性的测试，但是一般产品出口到欧盟的话客户会要求有邻苯测试报告。Phtha
lates (邻苯二甲酸盐) 是一类广泛使用的增塑剂，对塑料起改性或软化作用，在塑料和油漆中普遍存
在，重点关注PVC和油漆。

其中，有15种邻苯二甲酸 盐物质被认为是有害物质,限制使用。很多化妆品、儿童玩具食品包装中都
存在着危害人体健康的化学品邻苯二甲酸盐, 所以这类产品出口欧盟需要做邻苯测试。

2005/84/EC 适用于14岁以下儿童的所有玩具和儿童护理品：DEHP+ DBP + BBP ≤ 0.1%

适用于各年龄人群并可被放入口中的所有玩具或儿童护理品：DEHP+ DBP + BBP ≤
0.1%；DINP+DIDP+DNOP≤ 0.1%

9.玩具EN71测试

玩具CE认证是指玩具产品符合欧盟安全标准，通过CE认证后，可以在欧盟市场上自由销售。

玩具CE认证的标准是玩具安全指令2009/48/EC，标准为EN71,分为EN71-1（机械物理伤害），EN71
-2（阻燃测试），EN71-3（有害物质化学测试）三部分。

EN71-1：物理机械性能测试：主要包括跌落测试，小零件测试，利边测试，拉力测试，耳鼻眼拉力
，压力测试，扭力测试，线缝测试等。

EN71-2：燃烧测试：规定了所有禁止使用的易燃材料种类，要求被测试的材料燃烧速率不得超过规
定限值，主要涉及玩具服饰，供儿童玩耍穿戴的玩具，毛绒或纺织面料的填充玩具以及其他含有易
燃材 料部件的玩具。

EN71-3：特定元素的迁移检测（八大重金属测试）模拟可接触部件（同时考虑滥用情况下的可接触
）规定了玩具的可触及部件或材料中可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、锡）的最大限值
（八大重金属迁移测试）
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