
德国法奥迪VAUTID-30耐磨焊条

产品名称 德国法奥迪VAUTID-30耐磨焊条

公司名称 天津法奥迪焊材贸易有限公司

价格 130.00/公斤

规格参数 品牌:德国法奥迪
型号:VAUTID-30

公司地址 天津市南开区新南马路五金城三区30栋9号

联系电话 022-26116678 15510829569

产品详情

  
vautid-30

  
焊条

焊丝

  
低合金fe，cr，c，si，

mn

  
300

  
30

  
高强度、抗冲击、抗龟裂；

中度耐磨；可机加工

  
作为打底层；起重机轮、绳索
滑轮的修复与再造。

  
vautid-40

  
焊条

焊丝

  
高合金fe，cr，c，si，

mo

  
600

  
52

  
焊接硬化，抗磨损，抗冲击
，堆焊硬面无裂缝，退火后

可机加工

  
挖掘机前齿，冲击钻头，导轨

，拉丝盘

  
vautid-50

  
焊条

焊丝

  
高合金fe，cr，c，mn

  
220

520

加工

  
10

50

硬化

  
具有韧性，抗龟裂，受冲击

时材料变硬

  
破碎机的棍，敲击臂，锤头，
有冲击的挖掘机齿轮，轨道道

闸

  
vautid-60

  
焊条

焊丝

  
高合金fe，cr，c，mn

  
220

450加工

  
10

45

硬化

  
极有韧性，抗龟裂，受冲击
时材料变硬，余可焊钢有极

好的相容特性

  
锤头，搅拌，（打浆）臂，挤

压辊

  
vautid-70

  
焊条

焊丝

  
高合金fe，cr，c，ti

  
620

  
50

  
焊接硬化，低冲击与磨损，
硬面无裂缝，抵抗热磨损温

度670℃

  
振动钻机，凿锤，挖掘机前齿

，挤压辊，导轨

  
vautid-70nb

  
焊条

焊丝

  
高合金fe，cr，c，

nb

  
620

  
50

  
焊接硬化，低冲击与磨损，
硬面无裂缝，抵抗热磨损温

度670℃

  
振动钻机，凿锤，挖掘机前齿

，挤压辊，导轨



  
vautid-100p

  
焊条

焊丝

  
高合金fe，cr，c，

  
750

  
62

  
高抗磨损性；材料易于抛光
；不能机加工；有裂缝形成
；应用温度不能高于350℃

  
螺旋桨；挖掘机前缘；筛板；
搅拌器叶片；刨沙机；粉碎机
轧辊。

  
vautid-100mo

  
焊条

焊丝

  
高合金fe，cr，c，

mo

  
800

  
63

  
高抗磨损性；材料易于抛光
；不能机加工；有裂缝形成
；应用温度不能高于350℃

  
螺旋桨（器）；挖掘机前部边
缘；筛板；搅拌器叶片；刨沙
机；挖泥齿顶部的表层，粉碎
机轧辊。

  
vautid-100c

  
焊条

焊丝

  
高合金fe，cr，c，

ni，mo

  
450

  
45

  
抗高温；抗腐蚀；抗剥落

  
刮刀；混合器部件；纸浆搅拌
器；船舶工程。

  
vautid-100t

  
焊条

焊丝

  
高合金fe，cr，c，

  
750

  
62

  
高抗磨损性；材料易于抛光
；不能机加工；抗剥落；抗
热性能强；温度不超过于5

50℃。

  
螺旋桨；风机叶轮；筛板、衬
板；搅拌器叶片；焦碳推杆；
熔渣破碎机。

  
vautid-143

  
焊条

焊丝

  
高合金fe，cr，c，

nb

  
800

  
63

  
高抗磨损性；抗一般冲击；

不能机加工

  
挖掘机前缘；筛板；搅拌器叶

片；刨沙机；粉碎机轧辊

  
vautid-145

  
焊条

焊丝

  
高合金fe，cr，c，

nb，mo，w

  
850

  
65

  
最高级别抗磨损性；抗冲击
能力有限；不能机加工；应

用温度不超过750℃

  
风机部件；高炉炉盖表面；热
传输管道；筛板；烧结矿破碎

机
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