
厂家供应国产色带 耐蒸煮高温打码色带

产品名称 厂家供应国产色带 耐蒸煮高温打码色带

公司名称 广州锐越嘉设备有限公司

价格 .00/卷

规格参数 品牌:锐嘉
型号:VPR
规格:25*100

公司地址 广州市黄埔区埔南路63号之中3号厂房

联系电话 020-26286045 13922404235

产品详情

 

产品类别及介绍

1.scf-90

推荐打印温度：110℃-160℃

适用于各种型号的热打码机，及各种不同的承印材料，具有优异的抗磨擦能力，广泛应用于食品、药品
等行业。

 

2.rm-01/02

推荐打印温度：130℃-180℃

适用于各种型号的热打码机，及各种不同的承印材料，在85℃的水温下蒸煮18分钟不褪色，尤其适合果
冻行业。

 

3.rmx-90

推荐打印温度：150℃-190℃

适用于各种型号的热打码机，及各种不同的承印材料，用于各种型号的高温、高速打印机，打印过程不



掉粉，色带附着力优良，字迹清晰，尤其适合制药行业。

 

4.rmp-90

推荐温度：130℃-170℃

适用于各种型号的热打码机和温度偏高的场合。尤其适合低温冷冻行业使用，如速冻糕点水饺等。

 

5.rmc-900

推荐温度：90℃-150℃

适用于各种型号的热打码机，及各种不同的承印材料，具有良好的抗摩擦力，广泛应用于食品、药品等
行业。

 

注意事项 此类热烫色带对油性物、汗液及潮湿环境十分敏感，
为此要求用户的承印材质表面必须避免被此类物质污染及保持干燥，以免影响打印效果。

保存条件

常温下储存，防潮、防压、防晒，储存期为一年。

如有兴趣，价格面谈，请联系曹小姐，13922423197，020-87591869
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