
CDA443一种耐磨加工铜合金

产品名称 CDA443一种耐磨加工铜合金

公司名称 深圳市华诚金属材料有限公司

价格 80.00/件

规格参数 型号:CDA443铜合金
规格:铜板铜棒
尺寸:0.01mm-1000mm

公司地址 深圳市龙岗区坪山锦龙大道南沙湖工业园

联系电话 18476579516 18476579516

产品详情

CDA443是一种耐磨加工铜合金，具有优异的耐腐蚀性、高强度和良好的耐磨性能

。它主要由铜、锌、锡、铅等元素组成，其中铜的含量较高，达到70%左右。此外

，CDA443中还添加了少量的稀土元素，以提高其综合性能。

由于CDA443铜合金的高强度和良好的耐磨性能，它常被用于制造耐磨零件和部件

，如轴套、轴承、齿轮、蜗轮等。同时，其优异的耐腐蚀性也使其适用于一些特殊

环境，如海洋、化工等领域。

需要注意的是，CDA443铜合金的力学性能和耐腐蚀性能可能受到其制造工艺、热

处理状态等因素的影响。因此，在选择使用这种材料时，需要考虑到其具体的应用

环境和要求，以及生产厂家和制造工艺的可靠性。

此外， CDA443铜合金也可以进行各种加工和成型操作，如铸造、锻造、挤压、拉

伸等，以制成不同形状和规格的产品。在加工过程中，需要根据其性能和特点选择

合适的工艺参数和操作方法，以确保产品的质量和性能符合要求。



总的来说， CDA443铜合金是一种具有优异性能和应用前景的铜合金材料，广泛应

用于各种耐磨和耐腐蚀的场合。
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