
口红模具液体硅胶 口红模硅胶 环保加成型食品级硅胶

产品名称 口红模具液体硅胶 口红模硅胶
环保加成型食品级硅胶

公司名称 深圳杰瑞新材料有限公司

价格 86.00/千克

规格参数 品牌:深圳杰瑞
型号:JR-625
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋3
05

联系电话  13728998976

产品详情

口红模硅胶用途： 环保硅胶应用于口红模具的制作！同时也可用在DIY产品模具、糖果模具、红糖模具
、火锅底料模具、精密失蜡铸造模具、机械精密铸造模具等产品的模具制作。更可应用于航天航空、航
天配件等产品的模具/成品制作。

口红硅胶成型模具在与传统的铝模生产、制作口红中碰撞出不同的火花，也正因此各种DIY硅胶口红模
具走进了大众的视野中，那么在铝模和硅胶口红模具中，如果选择呢？

     一般情况下铝模的成本远远高于硅胶模具，对于生产效率来说，那铝模肯定就要比硅胶模具
快的多，而应对市场各种款式的口红需求，硅胶模具更合适，综上所述，选择硅胶作为口红模具的原材
料尤为合适。

 口红模具硅胶优势：

1、收缩率小，且成型模具不因为温度而变形

2、不受成型模具厚度限制,加温可快度固化成型

3、具有耐高温性，在口红高温材料倒入过程不受影响

4、环保无味，通过FDA食品级认证

5、撕拉性能高，如硅胶奶嘴的质量达到翻模次数多，效果好的要求

6、AB胶混合后流动性好易灌注；可室温固化或加温固化



 口红模具硅胶操作方法：

1、A、B两组胶料按重量1:1混合均匀，经真空脱泡浇灌成型。（在恒温25℃下可操作时间
30-35分钟，2-3小时固化（备注：也可通过加温的方式进行固化，60-120温度下可缩短时
间固化）

2、操作时要避开使用过缩合型硅胶的容器，选择新的或者是用洗洁精水清洗3-5遍的工具
（备注：特别需要注意，操作人员不要抽烟）

口红模具硅胶注意事项：

1、选择的胶料为环保的加成型硅胶，需要按AB胶1:1混合；

2、操作过程中不能抽烟，要避免含有重金属、卤素等材料，否则会引起胶体发生反应，
产生“中毒”现象，造成硅胶不固化的现象。
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