
医疗软件查房系统专用身份验证仪

产品名称 医疗软件查房系统专用身份验证仪

公司名称 深圳龙盾信息有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 深圳南山区珠光北路142号

联系电话 0755-86329862 15626578709

产品详情

 联系方式：指昂郑霞： qq:1002085175  电话：15626578709  0755-86329862-808

 

zwy-020电容式指纹仪是采用目前国际领先的半导体面式指纹传感器，各项性能指标皆处于领先地位，轻触成像，操作简单、快捷，指纹图像品质清晰，有效提高识别率。为满足不同用户需求，公司提供多种通讯接口，可扩展性强，以及配套的sdk开发包，可轻松嵌入原有系统中，有效减少开发工作量。
zwy-020电容式指纹仪特点：
功能完善：独立完成指纹采集、指纹登记、指纹比对和指纹搜索功能。
防伪性好：反射式感应探测技术，活体指纹探测功能，具有对指模、假指纹的识别能力。
适应性强：算法性能优异，对各类指纹都有极好的适应性，如干手指、湿手指、浅纹理手指等都具有极高的辨识率和良好的校正、容错性能。
抗静电能力强：抗静电能力强，对环境干燥容易起静电的地区特别适用。
应用开发简单：开发都可根据提供的控制指令，自行指纹应用产品的开发，无需具备专业的指纹识别知识。
易用性强：大面积指纹采集区，轻触式指纹采集过程，轻松易用。
数据加密：加密存储和安全加密传输，算法符合相关安全标准
zwy-020指纹识别仪应用领域：

1、 金融柜员指纹身份认证系统
2、 银行金库指纹身份认证系统
3、 车辆调度指纹身份认证系统
4、 公安警用指纹识别系统
5、 考生指纹身份认证系统
6、 驾校培训指纹管理系统
7、 医疗社保指纹管理系统
8、 oa办公指纹身份验证系统
9、 网络指纹身份验证系统

⋯ ⋯
zwy-020活体指纹仪性能指标: 指纹传感器类型：电容式探测技术：反射式感应探测技术，具有活体指纹探测功能 抗磨损强度高：1百万次 抗静电指标：>=15kv指纹总数:930 枚 工作电压: 5v 工作电流: 100 ma 峰值电流：150ma 指纹图像录入时间： <0.5秒认假率(far)：≤0.00001%(安全等级为3时)  拒真率(far)：≤0.0001% (安全等级为3时) 对比时间：≤1秒验证方式：支持指纹验证（1：1）和指纹搜索（1：n）
搜索时间：<1.0秒（1：1000时，均值） 特征文件：256字节 模板文件：512字节安全等级：五级（从低到高：1,2,3,4,5） 工作环境： 温 度：-40℃~+70℃相对湿度：40%rh~85%rh（无凝露） 相对湿度：<85%h(无凝露)
通讯接口：rs-232标准接口/ttl串口/usb标准接口



外形尺寸（l×w×h）:
指纹仪体积：97×48×18mm
有效采集面积：12×15mm

开发平台： 支持windows， windows ce  ，linux以及b/s，c/s架构等平台，更方便于系统集成商开
发及应用
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