
机柜配电柜IP65检测报告外壳防护等级测试

产品名称 机柜配电柜IP65检测报告外壳防护等级测试

公司名称 苏州中启检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州市吴中经济开发区东吴南路3-2号1幢元昌科
技园

联系电话 0512-68796618 13776005726

产品详情

尊敬的客户：

感谢您选择苏州中启检测有限公司作为您的xinlai合作伙伴。我们始终致力于为您提供高质量、可靠的第
三方检测服务。，我们将为您介绍机柜配电柜IP65检测报告外壳防护等级测试。

随着电子电器设备在各行各业的广泛应用，对其性能和使用环境的要求也越来越高。机柜配电柜作为电
子设备的重要组成部分，其外壳的防护等级对设备的可靠性和耐用性至关重要。

机柜配电柜的IP防护等级是指其对固体物体和液体的阻隔能力。其中，数字“6”表示对固体物体的防护
等级为别，即完全防护；数字“5”则表示对液体的防护等级为中等级别，即喷水防护。

在我们的第三方检测过程中，我们将从多个角度出发，对机柜配电柜的外壳防护等级进行严格考核，以
保证产品的质量和性能。

，我们将进行针对固体物体的防护等级测试。该测试主要通过对机柜配电柜外壳表面进行灰尘颗粒的检
测，判断其是否存在漏洞和渗透。我们会使用标准粉尘颗粒进行喷洒和吹灰等操作，观察和记录机柜配
电柜的外壳表面是否出现灰尘积聚亮点，以及是否有细微的裂纹或漏洞。

使用标准粉尘颗粒进行喷洒和吹灰，记录机柜配电柜外壳表面是否出现灰尘积聚亮点。

观察外壳表面是否存在细微的裂纹或漏洞。

接着，我们将进行针对液体的防护等级测试。该测试主要通过对机柜配电柜外壳进行喷水和浸水操作，
以判断其对水的阻隔能力。我们会使用标准的水流和压力对机柜配电柜进行冲洗和浸泡，观察和记录外
壳表面是否存在渗水、渗湿以及水滴进入等现象。

使用标准的水流和压力对机柜配电柜进行冲洗和浸泡。



观察外壳表面是否存在渗水、渗湿以及水滴进入等现象。

除了以上测试考核要点外，我们还特别提醒您注意以下几点：

在进行测试之前，请确保机柜配电柜已经关闭，并且外壳表面没有明显的破损。

为了保证测试的准确性，请避免在高温、高湿度或多尘的环境下进行。

请严格按照操作步骤进行，以免对设备造成不必要的损坏。

如发现测试过程中机柜配电柜存在安全隐患或其他问题，请及时停止测试并联系我们的工作人员。

通过对机柜配电柜IP65外壳防护等级的检测，我们能够为您提供准确和可靠的数据，帮助您了解产品的
性能和可靠性。我们相信，在苏州中启检测有限公司的检测下，您可以购买到性能zhuoyue、质量可靠的
机柜配电柜。

感谢您对苏州中启检测有限公司的信任与支持，我们期待与您建立长久的合作关系。
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