
大中小型颚式破碎机,颚式破碎机构造解析

产品名称 大中小型颚式破碎机,颚式破碎机构造解析

公司名称 鹤壁市先烽仪器仪表有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:先烽仪器
型号:EP-100X60

公司地址 河南鹤壁

联系电话 0392-3206887 13603922896

产品详情

ep密封颚式破碎机

一、密封颚式破碎机概述：鹤壁先烽仪器密封式颚式破碎机主要用于对中等硬度的原材料的中碎和细碎
。如煤、煤矸石、焦炭、石灰石、硫铁矿、磷矿石等，在冶金、采矿、煤炭、炼焦等行业得到广泛应用
。小型机进料和出料全部密封，主要用于化验室。

二、密封式颚式破碎机工作原理：该机工作时，电动机驱动皮带和皮带轮通过偏心轴使动颚上下运动，
当动颚上升时肘板和动鄂间夹角变大，从而推动动颚板向定颚板接近，与此同时物料被挤压、搓、碾等
多重破碎；当动颚下行时，肘板和动颚板间夹角变小，动颚在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，此时已
破碎物料从破碎腔下口排出，随着电动机连续转动破碎机动颚作周期性的压碎和排料，实现批量生产。

三、密封颚式破碎机性能特点：1、破碎方式为曲动挤压式，依靠两块耐磨颚板将物料挤碎。2、被破碎
物料应为脆性，破碎后的物料形状呈片状居多，被破碎物料的抗压强度不超过80mpa。3、物料含水量超
过6%会出现下料不通畅。4、设计合理、维修方便，操作使用简捷

四、密封颚式破碎机主要机型：1、化验用：密封式颚式破碎机ep-100x60、密封式颚式破碎机ep-100x125
、 密封式颚式破碎机ep-125x150。2、生产化验两用：颚式破碎机ep-150x250。3、生产用：颚式破碎机ep-
250x400颚式破碎机ep-400x600

五、颚式破碎机主要技术参数：                               
                        规格型号ep-100x60,进料粒度（mm）<50,出料粒
度（mm）＜12可调,产量（t/h）0.1-0.5,功率（kw）1.5,机重135,外形尺寸(mm)700x360x600规格型号ep-100x
125,进料粒度（mm）<80,出料粒度（mm）＜15可调,产量（t/h）0.2-1.0,功率（kw）3.0,机重225,外形尺寸(
mm)950x500x830规格型号ep-125x150,进料粒度（mm）<100,出料粒度（mm）＜20可调,产量（t/h）0.3-1.5
 ,功率（kw）3.0,机重255,外形尺寸(mm)870x500x970规格型号ep-150x250,进料粒度（mm）<125,出料粒度
（mm）＜40可调,产量（t/h）1.5-4.0 ,功率（kw）5.5,机重515,外形尺寸(mm)875x745x935
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