
水线漆检测机构

产品名称 水线漆检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

水线漆用于船舶轻、重载线之间-即水线部位的涂料。

水线漆检测标准（部分）

1、 GB/T 9260-2008 船用水线漆

2、 CNS 4922-1989 氯化橡胶系钢船水线漆

3、 CNS 4930-1986 聚氯乙烯系钢船水线漆

4、 GJB 1503-1992 J41-33紫红氯化氯丁橡胶防污水线漆规范

5、 CNS 779-1986 钢船用油性水线漆

6、 CNS 11595-1986 氯化橡胶系钢船水线漆检验法

7、 CNS 11601-1986 聚氯乙烯系钢船水线漆检验法



水线漆的应用

水线漆是涂于船壳外表面水线部位的面漆，用于船用防锈漆漆膜之上，组成水线漆配套系统，起到防止
船壳水线区锈蚀和装饰作用，此外还用于水池防水防腐、自来水行业的贮罐、管道、仓库内壁等。

水线漆检测项目

外观质量、成分检测、含量检测、配方分析、涂层厚度、干燥时间、附着力、表面硬度、耐磨性、耐候
性、耐化学品性能、耐盐雾性能、耐冲击性能、耐腐蚀性能、耐热性能、防霉性能、防水性能、防腐性
能、防污性能、防静电性能、防紫外线性能、防电磁干扰性能、防滑性能、防撞性能、防噪性能以及防
尘性能、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

什么是第三方检测报告？

第三方检测报告是由立的第三方检测机构或实验室基于特定的标准、规范或要求进行测试和评估，所提
供的有关评估和测试结果的正式文件。

这些机构与被测试实体（如生产商、供应商或组织等）没有利益关系，具有相对的公正性，有资格向社
会出具公正数据(检验报告)，可以提供客观、公正的评估。旨在确保产品、材料或系统的质量、安全性
、合规性等方面的要求得到满足。

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，专注分析、检测、测试、鉴定、研发
五大服务领域。水线漆检测服务面向全国，上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波
、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区均设有分部。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

