
EVA14-2树脂 北京有机

产品名称 EVA14-2树脂 北京有机

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 14200.00/吨

规格参数 厂家(产地):北京有机
牌号:EVA14--2
用途级别:发泡级

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

厂家(产地) 北京有机 牌号 EVA14--2
用途级别 发泡级 产品应用 挤出管、流延薄膜
EVA  14-2  北京有机化工厂 物性数据
①原料描述部分 规格级别： 挤出级 外观颜色： 透明

用途概述： 一般用途膜
备注说明： 高韧性

②原料技术数据性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据数据单位
基本性能 密度 --- ASTM D-1505 0.935g/cm3

MFI --- ASTM D-1238 2g/10
物理性能 VA含量 --- ISC.DIS 8965/1989(E) 14%

膜厚 --- --- 40u
光泽度 --- ASTM D-1003A 82%

机械性能 雾度 --- ASTM D-2457 1.9%
落花流水标冲击强度 --- ASTM D-1709 A-B 大于等于300g

撕裂强度MDTD --- ASTM D-1922ASTM
D-1922

91129gg

邵氏硬度AD --- ASTM D-2240ASTM
D-2240

9233---

拉伸屈服强度MDTD --- ASTM D-638ASTM D-638 4.54.1N/mm2N/mm2
拉伸断裂强度MDTD --- ASTM D-638ASTM D-638 2424N/mm2N/mm2

拉伸断裂伸长率MDTD --- ASTM D-6398ASTM
D-6398

440720%%

1%断裂割线模量度MDTD --- ASTM D-882BASTM
D-882B

4450N/mm2N/mm2



电气性能 介电常数 2×10HZ ASTM D-150 2.9---
介电强度 --- ASTM D-149 670KV/cm

热 性 能 维卡软化点 --- ASTM D-1525 70°C
熔点 --- --- 95°C

北京有机化工厂（全称：北京东方石油化工有限公司有机化工厂）,是1965年首次从日本引进成套生产技
术和设备建成的中国第一家生产聚乙烯醇的大型化工企业，位于北京市朝阳区大郊亭，占地面积38公顷
。08年为配合奥运环保要求，搬迁至北京市房山区燕山石化厂区，于09年重新投产.浙江昌宏塑胶长期代
理北京有机EVA原料，欢迎咨询.
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