
中央净水器

产品名称 中央净水器

公司名称 深圳华茂康科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:今康
型号:JK-1000

公司地址 深圳宝安福永东福围西街40号

联系电话 0755-61653828 13691669465

产品详情

 

1、产品介绍： 产品外壳:304不锈钢外壳 规格： 600l（102*372 ） 1000l（102*490） 重量：3.8kg
出水量:600l/h、1000l/h、1500l/h、2000l/h、3000l/h、4000l/h 过滤级:0.01微米(μm) (1 微米(μm) =0.001
毫米(mm) ) 工作压力:0.2-0.4mpa (0.1mpa=1公斤压力) 排污模式:定期排污 净水水温:5-45℃ 过滤工艺:超滤
接口:4分口 滤芯使用期限:3年左右(视水质而定，可更换滤芯) 出水水质:优于国家卫生部《生活饮用水水
质卫生规范》（2001），其中微生物，浊度指标达到国家《瓶装饮用纯净水卫生标准》(gb17324-1998)
使用范围:提供厨房用水和直饮水

2、产品特点： ●水质更好:中央净水器处理后，可获得高品质的厨房用水。采用纳米级超级过滤膜分离
技术，过滤精度达0.01微米，有效去除水中泥沙、铁锈、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质，同时
保留有益矿物质和微量元素。
●采用自动冲洗设计:采用可自动冲洗排污结构设计，有效防止滤芯堵塞，延长滤芯使用寿命。 ●安全节
能又环保:本产品采用纯物理过滤，不添加化学过滤成份，利用自来水本身的水压就可以制造净化水无需
加压加电，净化过程中无废水产生，安全节能。
●外观豪华精致耐用:不锈钢机身设计，美观精致、坚实耐用。

3、产品功能介绍 1.抗污染：独特的表面特性，污染物不易附着，容易清洗；
2.性质稳定：化学稳定性好，抗老化、耐腐蚀，寿命长； 3.水压适应范围宽，自清洗效果好；
4.产品体积小，通量大，安装维护方便； 5.pan超滤膜，经久耐用，膜丝用3－5年。

4、备注： 本产品滤芯采用超滤技术。超滤膜有保护液，在第一次使用的时候，请仔细阅读说明书。如
果出现白色泡沫，也是因为保护液引起的，请进行彻底的清洗。保护液对人体不会有伤害，但是会影响
水的口感，请一定要清洗充分。简单的办法就是，把净水器注入水，然后关闭三个口，摇晃一会，再进
行排污和冲洗，这样节约时间！
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