
道康宁SE9186L透明密封胶线路板快速热固定粘接剂粘合剂

产品名称 道康宁SE9186L透明密封胶线路板快速热固定粘
接剂粘合剂

公司名称 深圳市东丽电子材料有限公司

价格 280.00/瓶

规格参数 品牌:道康宁
型号:DOWSIL SE 9186/9186L
产地:美国

公司地址 深圳市宝安区万科星宸3栋A座501

联系电话 27211741 18123736615

产品详情

道康宁SE9186L：

单组分，无需混合；室温湿气固化，无需烘炉；无溶剂，无需通风；表干时间短，可以提高在线处理速
度；固化还可以通过加热进行加速；中等粘度，涂敷之后可以流动/填充/自流平；延伸率高，可缓冲振
动/机械冲击，降低应力；精炼型低挥发性，降低了可能对周围部件产生影响的挥发物。

产品特性：一般特性->不含溶剂/低挥发性/气味少/热固化产品使用特性->补充零件->单组分固化特性->
甲氧基固化/脱醇固化热性质->低温稳定性/高温稳定性相容性->塑料/聚酯/陶瓷稳定性->抗氧化/耐水的/
耐热性/耐臭氧性/防紫外辐射粘接性->与FR4的粘接性/与塑料的粘接性/与金属的粘接性/与铝的粘接性/与
陶瓷的粘接性/无底漆粘接性

产品参数：

颜色 白色, 透明 绝缘率(1MHz) 2.7

绝缘强度 575 伏/密耳 硬度－A 20 邵氏硬度 A

延长 550% 可流动

室温固化 24~72 小时 剪切 185 磅/平方英寸

温度范围 -45~200 摄氏度 拉伸强度 360 磅/平方英寸

粘度 6400 mPa.s 体积电阻系数 2e+016 欧姆-厘米
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