
家用，饭店用，学校用的三级净水器

产品名称 家用，饭店用，学校用的三级净水器

公司名称 潍坊圣源瑞达净水工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市奎文区新华路5608号金江大厦1521

联系电话 0536-8383532,8280399 13356780393

产品详情

 滤壳长度：10英寸（25.4cm）

 适用水压：0.15-0.3mpa

使用环境温度：5--40oc

滤芯配置：ppf熔喷滤芯+硅磷晶滤芯+颗粒活性碳

 接水口径：4分口

滤芯功能介绍：

 

第一级：ppf滤芯 

对进入自来水进行预处理,滤除水中之泥沙、悬浮物、胶体、杂质等，过滤面积和纳污量大，过滤效果好
，使用寿命长，并可进行清洗，反复使用 

第二级：硅磷晶滤芯 

“硅磷晶”是一种经济有效的用于保护生活饮用水和工业水系统管道的水处理药剂，它采用控制释放技

术，主要成份是由聚磷酸盐和聚硅酸盐组成。 “环球”硅磷晶采用美国先进技术，在美国原配方的基础

上添加了适应我国水质的部分成份，通过我国不同地区的使用情况和大量的实践证明，“环球”硅磷晶

在阻垢、防腐提高水质方面有它的独到之处，特别在防腐性上尤其突出。      它是通过高温技术烧

制而成的玻璃状小球，硅磷晶处理后的水对人体是一种自然增补矿物质的良好途径，硅磷晶对于工业水

系统的防腐、阻垢延长设备使用寿命志到了积极的作用，使用硅磷晶的操作方法非常简单，首先将其装



入加药罐内，然后接通水源，罐内药剂通过水流冲击运动，此时药剂缓释溶于水中，就可正常发挥它的

药理作用。      硅磷晶使用浓度达到1-3ppm时，可与自来水中的钙(ca)、镁(mg)离子形成络合物起

阻垢分散作用。同时与铁fe2+等金属离子在管内壁形成具有亲和力的分子膜，从而隔绝水中溶解氧与金

属的化学反应，预防铜铁等金属结合点发生电偶腐蚀。形成的这种分子膜（1μm）能自动修复形成长期

稳定的防腐体系,起防锈防腐作用；彻底解决黄锈水现象。  硅磷晶使用范围： 1、广泛用于宾馆、饭店

、住宅楼、医院、学校、洗浴桑拿中心以及工厂的热水或其它供水管道，能防止结垢、腐蚀现象，是“

红水”“黑水”“黄水”和水垢的克星。

2、热水锅炉、热交换器、电茶炉，电开水器等供热系统的防腐蚀和阻垢。

3、中央空调冷却循环管线、工艺冷却循环管线和设备的防腐蚀、阻垢。

4、用于食品生产金属离子封锁剂、缓冲剂和质量改良剂等。离子交换树脂保护剂（免中毒）。

第三级：udf滤芯 

吸附水中之巽味、巽色、余氯、卤代烃及有机物等对有人体有害的物质。kdf可除去90%以上的余氯，使
活性炭的寿命大大延长。 
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