
长沙市盖土网护栏网，人造草坪格栅板网面平整

产品名称 长沙市盖土网护栏网，人造草坪格栅板网面平整

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 .00/件

规格参数 高度:网孔
幅宽:其他防护网
长沙市:浸塑

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

墨绿色 网孔 75*150mm 网长 2000mm 网高 1500mm 立柱

金属丝筛网：金属筛网是对金属丝通过一定的技术方法制作成网状产品。用铜丝、不锈钢丝、铁丝、钢
丝为原料织成。金属丝直径大多在4~0.025毫米。一般采用平纹、斜纹、席形编织方法。金属筛网孔眼清
晰正确、网面平挺，有耐高温、耐磨等特性，不锈钢筛网还能耐腐蚀。因此，金属筛网多用于粉末筛选
和滤油方面。厦门永富康筛网有限公司是一家专业生产、销售丝网制品和不锈钢丝的公司，公司产品规
格齐全，品种繁多，主要产品有：不锈钢网、不锈钢丝、过滤网、钢板网、铜网、电焊网、六角网、护
栏网、冲孔网、音箱网、丝印网、铁网、剌绳、输送带网、尼龙网、滤布、尼龙网、球场用网、各种工
艺品用网及其制品等。

双边护栏网主要特点是防腐性能强，造价低。

双边护栏网适用于学校围栏的框架护栏网：主要采用安全性比较强的防撞伤式勾型网。边框多为50的圆
柱，网面为菱形防划伤型绿化网。 

双边护栏网适用于高速公路的框架护栏网: 
主要采用普通48圆柱，边框20X30的方管，经标准连接而成.主要特点：造价低廉，安装便宜。

 高速公路护栏网网片：采用优质盘条作为原材料，经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护
的焊接式网片，具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。 

双边护栏网具有美观耐用安装快捷，是一种较为理想的金属护栏产品，既可以制作成性网墙，又可以作
为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。对于防腐形式可采用有电镀、热镀、喷塑



、浸塑的方式。具有防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。
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