
保定张家口石家庄根雕剥树皮高压水泵

产品名称 保定张家口石家庄根雕剥树皮高压水泵

公司名称 石家庄乐洁清洁设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:乐洁
型号:LJ15/50

公司地址 石家庄市裕华区建华南大街与308国道交叉口（
方村摩托车城）

联系电话 0311-85491416 18830113996

产品详情

 承德唐山沧州根雕艺术品去除树皮高压水枪  衡水邢台廊坊根雕树根打树皮高压清洗机
邯郸秦皇岛树干清树皮德根雕去树皮高压清洗机，剥树皮用高压水枪fs18/28产品介绍

 

 

 

fs 18/28工业级高压冷水清洗机，压力可高达280巴，适用于各种最高难度的清洁工作，换热器及冷凝器

和水泥厂回转窑窑皮的日常清洗及疏通。紧凑、现代的设计和各种人性化设计的附件，使其拥的非常灵

活的操作性。本设备居有极高的性价比，绝对满足客户最严格的要求。

曲轴泵，工业陶瓷柱塞及多层工业密封件的选用，保证设备的超长寿命。连续工作时间长达8小时以上，

整机工作寿命更可达8000小时以上。

 

根雕去树皮高压清洗机，剥树皮用高压水枪标准配件

 

* 高精度工业级曲轴泵



* 三实心陶瓷柱塞与黄铜泵头

* 高密度进水过滤系统

* 强效星角启动低速工业电机

* 重载枪柄与不锈钢枪杆

* 不锈钢压力表

* 工业级过滤器

* 安全开关

* 连轴器与连接电机

* 加固钢结构

* 智能控制电控盒

 

根雕去树皮高压清洗机，剥树皮用高压水枪技术参数

 

  

电源供应 相/伏/赫兹:

  

3/400/50

  

最大水流量 l/h:

  

1080

  

压力 巴/兆帕/psi:

  

0~280/0~28/0~4060

  

进水温度 摄氏度:

  

60

  

链接功率/千瓦:

  

11



  

转速 rpm:

  

1450

  

机器重量 公斤:

  

200

  

尺寸(长*宽*高 毫米):

  

1060 x 810 x 860

 

根雕去树皮高压清洗机，剥树皮用高压水枪的产品应用

 

1.水泥厂回转窖及设备的清洗

2.建筑工地的混凝土清洗打毛/表面涂层清除。

3.大型运输工具的表面清洗及检修期间的内部清洗。

4.铸件表面无损清沙。

5.轮船的表面清洗及表面除漆防锈。

6.换热器及冷凝器的日常清洗及疏通。

7.汽车制造厂涂装车间地板隔栅及车体喷涂撬板除漆

 

德国富森高压水枪，富森冷水清洗机fs18/28的技术特点

 

一、进口工业级高效电机，动力强劲。

采用星角启动，通过内置电路板起到15秒延时停机的效果，避免电机长期处于启动过程，减少启动对泵

头和电机的冲击，对电机及泵头密封圈起到很好的保护。



二、智能电控系统

根据中国电网设计的智能电控系统，具有延时自动停机、自动断电保护、管路漏水保护、缺水保护、电

机过热保护等功能，保护了设备长寿命使用。

1、电控盒的防水防尘等级为ip56

2、24v启动开关，避免长期在有水工作环境下使用，造成人员安全隐患。

三、配备双路压力开关。延时15秒泄压停机设计、较传统的机械停机设计，能保护系统的正常运行，更

能确保泵体及管路避免长时间压力的冲击而导致的损坏。

四、高精度曲轴泵：柱塞为带有工业陶瓷护套的不锈钢材质，多层工业密封系统。单日工作时间超过8小

时，工作寿命为8000小时以上。

五、采用原装进口调压阀。

六、不锈钢压力表。更直观地反映清洗机工作时的压力，更及时了解清洗机工作中的隐患。

七、配置独立工业级别的过滤器，在保证水质的同时尽可能大的提供水量。

八、配置快速进水接头，省时省力快捷。

九、采用法兰盘悬挂曲轴箱的链接方式，避免传统的通过单一联轴器链接，使曲轴箱的曲轴与电机轴始

终保持在同一水平面，无需担心由于曲轴箱支撑架变形导致不同轴损坏曲轴箱或电机负荷过重烧毁的情

况出现。

十、坚固的管状机架, 表面覆粉, 带缓冲器, 缓冲器支架

一体化钢框架结构使设备平稳耐用高压水枪  
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