
沥青粗集料检测 磨光值检测 碎石砂石料检测

产品名称 沥青粗集料检测 磨光值检测 碎石砂石料检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

一、沥青粗集料磨光值简介

沥青粗集料磨光值是指沥青混合料抗滑性能的一个重要指标，通常使用磨光器进行测试。磨光值大小可
以反映混合料表面累积磨耗的程度，是评价混合料抗滑性能和使用寿命的一个关键指标。因此，了解沥
青粗集料磨光值很重要。

二、查询方法

要查询沥青粗集料磨光值的相关规范标准，可以参考以下两本规范标准：

1.《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）

2.《道路工程沥青混合料技术规范》（JTGF H20-2019）

这两本规范标准都对沥青粗集料磨光值进行了明确的规定，同时也给出了详细的测试方法和步骤。在进
行查询时，需要仔细阅读并遵循规范标准中的要求，保证实验结果的准确性。

三、注意事项

在进行沥青粗集料磨光值测试时，需要注意以下几点：

1.严格按照规范标准的要求进行测试，避免因测试不当导致结果不准确。

2.保证磨光器的正常运作和维护，避免因机器故障或维护不当导致测试结果失真。

3.在测试过程中，要注意保护好试样，避免因外力或其他因素对试样造成破坏。

4.对测试结果要仔细分析和比较，及时发现问题并进行修正。



总之，查询沥青粗集料磨光值是非常重要和必要的，这不仅可以帮助评价混合料的质量和性能，也可以
有效指导混合料的生产和使用。
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