
防升华反光膜 耐磨反光转印膜

产品名称 防升华反光膜 耐磨反光转印膜

公司名称 东莞市创时转印材料有限公司

价格 35.00/平方米

规格参数 品牌:创时
型号:CS
耐水洗:阿迪达斯标准

公司地址 中国广东省东莞市大岭山镇农一南一巷

联系电话 86-076981623772 15217082819

产品详情

 

中国创时反光转印膜品种较多的供货商，可满足客户对产品的不同要求，包括耐水洗，反光度，反光膜
表面平滑度，反光粉颗粒大小，耐折耐磨度等等。

1.     耐水洗已通过阿迪达斯，耐克，迪卡侬，安踏的洗水标准，

2.     反光度从300cpl到800cpl齐全

3.     表面平整度达到印刷级别

4.     反光粉粒径从小珠子到大珠子齐全

5.     耐折耐磨均不会掉反光粉

6.     转移彻底，大小字体均可转移干净（tm/小r均可）

7.     良好的弹性和韧性

8.    具有防升华功能

宽度尺寸（m): 1或1.08m

外观颜色：银灰色、透明（白色）

基材：pet基膜+反光粉



规格：1米*50米/卷、1m*100m/卷、33.3cm*100m/卷或接受订制

加工方式：丝网印刷-再热转移或烫画加工

反光系数r’：＞800 cd/lx.m2

耐水洗性能is06330：＞60度30次，不掉反光珠子。

产品认证：产品通过sgs、en471标准

产品用途：印花烫画厂;转移烫画在晚上或灯光的较暗的情况下.能起到装饰反光作用、

有效的提高安全警示，是烫画厂、热转印厂、丝网印刷厂必备产品。
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