
环氧地坪漆如何选择

产品名称 环氧地坪漆如何选择

公司名称 河南固彩地坪漆材料有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 河南省郑州市金水区花园路三全路花时代三号楼
16层0721

联系电话 400-9988-645 13083716530

产品详情

  河南固彩地坪漆材料有限公司提醒大家选择环氧地坪漆可以从以上几个方面入手

1.机械性能要求主要考虑三大因素，耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走？耐压性;地坪在使用时最
大会承受多大载荷？耐冲击性：冲击力是不是会引起地坪面剥离？2.化学性能要求主要两大方面，耐酸
碱性：使用的时候腐蚀性化学介质的总类及浓度，耐溶剂性;使用时溶剂类型及接触时间。

3.楼层位置状况，根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是不是需要防潮处理或者选择特殊
防潮地坪。

4.基面的状况，基层强度一般要求抗压强度大于等于20mpa 平整度是不是需要用环氧砂浆修补。

5.美观要求，颜色要求是否需要颜色划分区域？亮度要求是否选择哑光还是亮光？平整度要求是否对地
坪的平整度有着重要求？

6.防火花与防静电是不是要求地坪有防火或者防静电的特殊要求，安全性要求如果地坪处在油渍环境或
坡道处则需要选择防滑地坪。

7.成本预算选择合适的地坪种类和厚度.

    河南固彩地坪漆材料有限公司是集墙面涂料、 环氧地坪漆涂料 、
环氧树脂地坪涂料、耐磨地坪骨料、 无振动车道 、 防水材料、喷涂聚脲弹性体和防腐涂料的生产、销
售、施工于一体，是全国最大的专业环氧树脂地坪漆及自流平地坪漆生产和施工企业。

   手机：13298110107

   地址：河南省郑州市金水区花园路三全路花时代三号楼16层0721

   电话：400-9988-645



   邮箱：280730135@qq.com

    q q：280730135

如果您想了解更多，欢迎访问自流平地坪漆http://www.aofukang.cn，地坪漆价格http://www.gcdpq.com
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