
艾安得AND 认证秤/数字速率秤 SR-30K

产品名称 艾安得AND 认证秤/数字速率秤 SR-30K

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:艾安得AND
型号:SR-30K
产地:日本

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情

艾安得AND 认证秤/数字速率秤 SR-30K：

测量方法：电阻丝型（称重传感器型）精度等级：3级刻度类型：多刻度

SR是易于客户看到的塔式显示器，SQ是标准型简单易用，推荐给按重量销售的商店。

最多可存储 500 个单价

背光液晶显示屏

自动关机功能（使用电池时） 超过5分钟不工作时自动关机（也可以关闭该功能）

电源是交流适配器（包括标准）或铅电池（单独出售）。

量盘材质为SUS304

SR系列（塔式）型号名称SR-6K型SR-15K型SR-30K型能力 6000克 15000克 30000克
规模 1克（0~3kg）2克（3kg~6kg） 2克（0~6kg）5克（6kg~15kg）5克（0~15kg）10克（15kg~30kg）
使用范围 20克~6000克 40克~15000克 100克~30000克
最大皮重抽取量 2999克 5998克 14995克
秤盘尺寸 300×210毫米 300×210毫米 300×210毫米
称盘材料 SUS304系列 SUS304系列 SUS304系列
SQ系列（标准型）型号名称SQ-6K型SQ-15K型SQ-30K型能力 6000克 15000克 30000克
规模 1克（0~3kg）2克（3kg~6kg） 2克（0~6kg）5克（6kg~15kg）5克（0~15kg）10克（15kg~30kg）
使用范围 20克~6000克 40克~15000克 100克~30000克



最大皮重抽取量 2999克 5998克 14995克
秤盘尺寸 300×210毫米 300×210毫米 300×210毫米
称盘材料 SUS304系列 SUS304系列 SUS304系列
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