
环氧煤沥青防腐漆地下管道外壁防腐

产品名称 环氧煤沥青防腐漆地下管道外壁防腐

公司名称 杭州亚盛油漆油墨有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:天女

公司地址 杭州市余杭区良渚街道运河印象中心3幢1616室

联系电话  13588302792

产品详情

 

环氧煤沥青防腐漆地下管道外壁防腐由环氧树脂、煤焦沥青、防锈颜料、增稠剂及聚酰胺固化剂组成的双组份涂料。乙组份为棕色
漆和黑色漆通用的固化剂。具有优异的耐水性和防锈性能 具有良好的抗化学药品性能和耐油性，具有良好的附着力，耐冲击性、
耐磨性。具有良好的耐阴极保护性能。漆膜具有良好的防锈性。 漆膜干燥快，物理机械性能优良。 优异的耐水性和抗化学性。
  与后道漆膜具有良好的层间附着力。 环氧煤沥表防腐漆地下管道外壁防腐主要用途：用于纲结构、管道、储罐、机器等设备，
基底提供良好的附着力和耐腐蚀性，也可用于化工厂，化肥厂、电厂、炼油厂，造纸厂，污水处理厂、水工钢闸门、矿井钢铁支架
等防腐防蚀涂装。
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