
纯镍网、镍丝网、镍过滤网厂家

产品名称 纯镍网、镍丝网、镍过滤网厂家

公司名称 安平县盛隆鑫丝网有限公司

价格 85.00/平方米

规格参数 品牌:创鑫
型号:各种型号

公司地址 河北省衡水市安平县工业园东区

联系电话 0318-7966600 13171761090

产品详情

材质：镍丝             类型：高效      用途：筛分     编织方式：平
纹

单丝直径：0.3（mm）    目数：1-330（目/英寸）         规格：120

宽幅：1（m）            密度：456（根/10cm）          型号：100 

性能：耐酸,耐碱,耐高温,防火,防水           

材质:sus302,304,316,316l,304l的不锈钢网.
编织及特点:平织.斜织,竹花编织而成。具有耐酸，耐碱，耐温，耐磨等特性。
用途：用于矿产，石油，化工，食品，医药，机械制作等行业
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镍丝编织网由镍丝经纬交叉编织而成，网孔一般为方孔。主要用于酸、碱环境条件下筛分和气体、液体
过滤和其它介质分离用。其中编织镍网有平纹编织、斜纹编织、平纹荷兰编织、斜纹荷兰编织、反向荷
兰编织五种方法。镍网具有过滤性能稳定、精细等特点。

 手机：13171761090  齐肖雄

电话：03187966600

邮箱： jane55@live.cn

传      真： 0318 -7989698

地      址：中国 河北 安平县 安平县工业园东区

邮      编：053600

公司主页: http://apslx.1688.com
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